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Wstęp 
 

Drogi Kliencie, 

 

Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Mamy nadzieję, iŜ uŜytkowanie Twojej nowej 

kosiarki traktorowej Honda dostarczy Ci pełnej satysfakcji i w pełni zaspokoi Twoje oczekiwania. 

Instrukcja ta ma na celu zapoznanie Cię z obsługą traktorka, co jest niezbędne do bezpiecznej i 

wydajnej eksploatacji. Nie zapominaj, Ŝe instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia, więc 

trzymaj ją pod ręką, aby móc się w kaŜdej chwili odnieść do informacji w niej zawartych. Jeśli 

sprzedasz kosiarkę, upewnij się, Ŝe dostarczyłeś nowemu uŜytkownikowi urządzenie wraz z 

dołączoną instrukcją obsługi. 

Twoja nowa kosiarka traktorowa została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zapewniając bezpieczną i niezawodną pracę, jeśli tylko jej uŜytkowanie jest zgodne z 

przeznaczeniem, czyli ma na celu koszenie i zbieranie trawy, dokładnie według zaleceń zawartych w 

niniejszej instrukcji (prawidłowe u Ŝytkowanie). Wykorzystywanie urządzenia do jakichkolwiek innych 

prac lub nie przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa, konserwacji i napraw, jest traktowane jako 

„nieprawidłowe u Ŝytkowanie”,  uniewaŜniające gwarancję i w rezultacie znoszące wszelką 

odpowiedzialność producenta urządzenia, a przenoszące ją na uŜytkownika w przypadku powstania 

jakichkolwiek uszkodzeń kosiarki lub odniesienia obraŜeń przez operatora lub osoby postronne i w 

tym podobnych sytuacjach. 

Nasze produkty są stale unowocześniane, w związku z tym mogą wystąpić nieznaczne róŜnice 

pomiędzy opisami zawartymi w niniejszej instrukcji, a Twoim nowym urządzeniem. Producent 

zastrzega sobie prawo do dokonywania określonych modyfikacji bez konieczności wcześniejszego 

powiadomienia i bez obowiązku uaktualniania instrukcji, jednakowoŜ zasadnicze dane dotyczące 

bezpieczeństwa i specyfikacji technicznej pozostaną niezmienne. W przypadku jakichkolwiek pytań 

czy wątpliwości, skontaktuj się z autoryzowanym dilerem Hondy. śyczymy udanej i przyjemnej pracy! 

Zawarte w instrukcji obsługi uwagi Dystrybutora mają charakter informacyjny i wyjaśniający, a tym 

samym nie stanowią integralnej części oryginalnej instrukcji urządzenia. 
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Rozdział 1. Zalecenia bezpiecze ństwa. 
 

1.1. Jak czyta ć instrukcj ę obsługi. 
 
Niektóre punkty niniejszej instrukcji zawierają szczególnie waŜną informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i eksploatacji, co zostało odpowiednio oznaczone, jak to przedstawiono poniŜej: 

 lub  Oznaczone w ten sposób punkty instrukcji 

zawierają przydatne w trakcie uŜytkowania informacje i szczegóły, mające na celu zapobieganie 

uszkodzeniom kosiarki. 

 Nieprzestrzeganie zalece ń oznaczonych tym znakiem spowoduje 

niebezpiecze ństwo odniesienia obra Ŝeń ciała operatora lub innych osób.  

 Nieprzestrzeganie zalece ń oznaczonych tym znakiem 

spowoduje  niebezpiecze ństwo odniesienia powa Ŝnych obra Ŝeń ciała lub śmierci  operatora lub 

innych osób. 

Instrukcja ta zawiera opisy róŜnych wersji kosiarki traktorowej, które głównie róŜnią się między sobą: 

- typem skrzyni biegów: moŜe to być przekładnia manualna, bądź hydrostatyczna; 

- systemem załączania ostrzy, który moŜe być manualny, bądź wyposaŜony w sprzęgło 
pneumatyczne lub elektromagnetyczne; 

- wyposaŜeniem specjalnym i/ lub akcesoriami. 

 

Symbolem  oznaczono róŜnice we właściwościach uŜytkowych wraz ze wskazaniem wersji 
urządzeń, których dotyczą. 

Symbol  jest odnośnikiem do innej części instrukcji, w której zawarto dalsze informacje i 
wyjaśnienia. 

 

 Kiedykolwiek określane są strony urządzenia, tzn. 

„przód”, „tył”, „lewa” lub „prawa”, są one zgodne z kierunkiem pozycji 

osoby zwróconej twarzą w kierunku jazdy do przodu. 

 Wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

obsługi i konserwacji akumulatora, nie opisane w niniejszej instrukcji, 

znajdują się w oddzielnej instrukcji, będącej integralną częścią całej 

dokumentacji dostarczanej wraz z urządzeniem. 
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1.2. Zasady bezpiecze ństwa. 

 Przeczytaj uwa Ŝnie zanim rozpoczniesz prac ę z urządzeniem. 

 

A. PRZESZKOLENIE  

1. Przeczytaj uwa Ŝnie instrukcj ę obsługi . Zapoznaj się ze wszystkimi urządzeniami sterującymi 
oraz z zasadami prawidłowej eksploatacji urządzenia. 

2. Nigdy nie pozwalaj korzystać z urządzenia dzieciom oraz osobom, które nie znają zasad jego 
eksploatacji. Lokalne przepisy mogą wyznaczać przedział wiekowy operatora urządzenia. 

3. Nigdy nie pracuj z kosiark ą, gdy w pobli Ŝu znajduj ą się osoby trzecie, zwłaszcza dzieci i 
zwierz ęta. 

4. Pamiętaj, Ŝe właściciel lub operator urządzenia zawsze ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
wypadki lub zagroŜenia mogące narazić inne osoby i ich własność. 

5. Nie zabieraj dodatkowych pasaŜerów na traktorek ! 

6. KaŜdy kierujący kosiarką powinien zostać odpowiednio przeszkolony i ściśle stosować się do 
profesjonalnej i praktycznej instrukcji. Instrukcja taka powinna ze szczególnym naciskiem 
zwracać uwagę na: 

- bezwzględną konieczność zachowania szczególnej uwagi podczas pracy z urządzeniami 
samobieŜnymi; 

- moŜliwość utraty kontroli nad urządzeniem w warunkach pracy na pochyłościach terenu 
(wzgórzach), gdzie wciśnięcie hamulca moŜe być niewystarczające, aby zatrzymać kosiarkę. 

 Główne przyczyny utraty kontroli są następujące: 

- niewystarczające trzymanie kierownicy; 

- nadmierna prędkość; 

- nieprawidłowe hamowanie; 

- nieodpowiednia wersja urządzenia do danego typu prac; 

- zła ocena warunków pracy na danym terenie, w szczególności dotyczy to wzniesień i zboczy; 

- nieprawidłowe mocowanie i rozkład załadunku. 

 

B. PRZYGOTOWANIE 

1. Podczas koszenia noś solidne obuwie i zakładaj spodnie z długimi nogawkami. Nie pracuj z 
kosiarką na boso lub nosząc odkryte sandały. 

2. Dokładnie sprawdź teren, na którym kosiarka będzie pracować i usuń wszelkie przedmioty 
mogące dostać się pod traktorek w trakcie koszenia. 

3.  Niebezpiecze ństwo! Paliwo jest wysoce łatwopalne:  

- przechowuj je wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych; 

- uzupełniaj paliwo tylko na zewnątrz budynków. Nie pal w trakcie jego nalewania lub innych 
czynności związanych z paliwem; 

- uzupełniaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Ni gdy nie otwieraj zbiornika paliwa, ani 
go nie uzupełniaj przy pracuj ącym lub rozgrzanym silniku; 

- jeŜeli dojdzie do rozlania paliwa, nie włączaj silnika, przesuń urządzenie z miejsca rozlania i 
unikaj sytuacji, w której mogłoby nastąpić jakiekolwiek iskrzenie i zapłon, dopóki opary 
benzyny nie rozproszą się; 

- upewnij się, Ŝe korki wlewu paliwa i pojemnika, w którym jest ono przechowywane, są 
szczelnie dokręcone. 

4. Wymieniaj uszkodzone tłumiki. 
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5. Przed prac ą z kosiark ą, zawsze wizualnie sprawdzaj, czy ostrza, śruby mocujące ostrza i 
system tnący nie są zuŜyte lub zniszczone. Wymieniaj zuŜyte lub zniszczone ostrza i śruby w 
komplecie, aby zachować równowagę systemu tnącego. 

6. W przypadku urządzeń wyposaŜonych w kilka ostrzy, pamiętaj, Ŝe obrót jednego ostrza moŜe 
powodować obrót pozostałych. 

 

C. EKSPLOATACJA  

1. Nie uruchamiaj silnika w zamkniętych przestrzeniach, aby zapobiec nagromadzeniu spalin 
zawierających niebezpieczny tlenek węgla. 

2. Z kosiarką pracuj tylko w dzień lub przy dobrej jakości oświetleniu sztucznym. 

3. Przed uruchomieniem silnika wyłącz napęd ostrzy i włącz bieg jałowy. 

4. Nie pracuj na zboczach o pochyło ści wi ększej ni Ŝ 10° (17 %). 

5. Pamiętaj, Ŝe nie istniej ą tzw. „bezpieczne zbocza”. Jazda na trawie po zboczach wymaga 
szczególnej ostroŜności. Aby uchronić się przed wywróceniem: 

- poruszając się na zboczu nie zatrzymuj się, ani nie ruszaj nagle; 

- puszczaj sprzęgło powoli i zawsze trzymaj silnik na biegu, szczególnie podczas jazdy w dół; 

- na pochyłościach i w trakcie wykonywania zakrętów utrzymuj małą prędkość; 

- uwaŜaj na wszelkie nierówności terenu (pagórki, dołki itp.) oraz inne ukryte zagroŜenia; 

- nigdy nie ko ś w poprzek zbocza. 

6. Zachowaj szczególną ostroŜność podczas ciągnięcia załadunku lub pracy z cięŜkim 
oprzyrządowaniem: 

- belkę holowniczą mocuj jedynie do wskazanych punktów zaczepowych; 

- ogranicz cięŜar ładunku do takiego, który pozwoli na bezpieczną kontrolę urządzenia; 

- nie wykonuj ostrych zakrętów. UwaŜaj przy cofaniu. 

7. Zatrzymaj ostrza przed przejazdem po obszarach innych niŜ trawa. 

8. Nigdy nie pracuj z urz ądzeniem o uszkodzonych osłonach lub pozbawionym ele mentów 
zabezpieczaj ących.  

9. Nigdy nie zmieniaj ustawie ń regulatora pr ędko ści obrotowej silnika i nie dopuszczaj, aby 
silnik pracował na zbyt wysokich obrotach. Eksploatacja silnika w takich warunkach moŜe 
zwiększyć zagroŜenie odniesienia obraŜeń ciała. 

10. Przed zejściem z siedziska kosiarki: 

- wyłącz napęd ostrzy i maksymalnie opuść oprzyrządowanie; 

- włącz bieg jałowy i ustaw hamulec postojowy; 

- zatrzymaj silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. 

11. Odłącz nap ęd zespołu tn ącego oraz innych akcesoriów, zatrzymaj silnik i wyj mij kluczyk 
ze stacyjki:  

- przed oczyszczaniem zblokowanego lub zatkanego zsypu trawy do kosza; 

- przed czyszczeniem, sprawdzaniem i innymi pracami z urządzeniem; 

- po uderzeniu w obcy przedmiot. Sprawdź, czy kosiarka nie została uszkodzona i dokonaj 
wszelkich niezbędnych napraw zanim wznowisz pracę z urządzeniem; 

- jeśli kosiarka zaczyna nienormalnie wibrować (wyłącz urządzenie i natychmiast sprawdź). 

12. Odłącz napęd ostrzy w trakcie transportu lub gdy ich nie uŜywasz. 

13. Zatrzymaj silnik i odł ącz nap ęd oprzyrz ądowania: : 

- przed uzupełnianiem paliwa; 

- przed zdejmowaniem kosza na trawę. 



 PL  7 

 

14. Zredukuj prędkość obrotową silnika przed jego wyłączeniem i zakręć zawór paliwa (jeśli silnik 
jest w niego wyposaŜony), gdy juŜ zakończysz koszenie. 

 

D. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE  

1. Wszystkie nakrętki, śruby i sworznie powinny być szczelnie dokręcone, aby praca z 
urządzeniem zapewniała pełne bezpieczeństwo. 

2. Nigdy nie przechowuj kosiarki z paliwem w zbiorniku wewnątrz budynku, w którym opary paliwa 
mogą wejść w kontakt ze źródłem otwartego ognia lub iskier. 

3. Zanim odstawisz urządzenie do przechowania w jakimkolwiek zamknięciu, poczekaj, aŜ silnik 
wystygnie. 

4. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia poŜaru, utrzymuj silnik, tłumik, przegrodę akumulatora i 
miejsce przechowywania paliwa wolne od wszelkich zanieczyszczeń roślinnych (jak trawa, 
liście) lub nadmiernych tłustych zabrudzeń. 

5. Często sprawdzaj stan kosza na trawę, czy nie jest nadmiernie zuŜyty lub zniszczony. 

6. W celu zachowania bezpieczeństwa, wymieniaj zuŜyte lub zniszczone części. 

7. JeŜeli zbiornik paliwa ma zostać opróŜniony, powinno być to zrobione na zewnątrz budynku. 

8. W przypadku urządzeń wyposaŜonych w kilka ostrzy, pamiętaj, Ŝe obrót jednego ostrza moŜe 
powodować obrót pozostałych. 

9. JeŜeli kosiarka ma zostać odstawiona do przechowania lub pozostawiona bez nadzoru, 
maksymalnie opuść pokrywę ostrzy. 

 

1.3. Naklejki oznacze ń bezpiecze ństwa. 
 

Kosiarka traktorowa musi być uŜytkowana ze szczególną ostroŜnością. Dlatego teŜ zostały na niej 

umieszczone naklejki ostrzegawcze w postaci piktogramów, celem przypomnienia Ci o głównych 

zaleceniach bezpieczeństwa podczas eksploatacji. 

Oznaczenia te stanowią integralną część urządzenia. Jeśli ulegną zdarciu, bądź staną się nieczytelne, 

skontaktuj się z dilerem Hondy w celu ich wymiany na nowe. Znaczenie naklejek wyjaśniono poniŜej. 

 

 

1 = Uwaga: Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. 
 
2 = Uwaga: Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zapoznaj się z 
instrukcją obsługi, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek 
prace naprawcze lub konserwacyjne. 
 
3 = Niebezpiecze ństwo! Odrzucane przedmioty: nie 
uŜywaj ze zdjętymi osłonami lub koszem na trawę. 
 
4 = Niebezpiecze ństwo! Odrzucane przedmioty: nie 
pozwól zbliŜać się osobom trzecim podczas koszenia. 
 
5 = Niebezpiecze ństwo! Wywrócenie urz ądzenia: 
nie uŜywaj do koszenia na zboczach o pochyłości 
większej niŜ 10°. 
 
6 = Niebezpiecze ństwo! Odci ęcie ko ńczyn: upewnij 
się, Ŝe dzieci znajdują się z dala od urządzenia, gdy 
silnik  jest włączony. 
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1.4. Zalecenia dotycz ące holowania. 
 
Zestaw do holowania małej przyczepy jest dostępny na 

zamówienie. Oprzyrządowanie to powinno być zainstalo- 

wane zgodnie z załączonymi instrukcjami. W trakcie  

uŜytkowania nie przekraczaj zalecanego cięŜaru załadun- 

ku umieszczonego na naklejce i postępuj zgodnie z zasa- 

dami bezpieczeństwa (  rozdz. 1.2., punkt C-6). 
 

 

Rozdział 2. Identyfikacja urz ądzenia i cz ęści składowych. 

2.1. Identyfikacja urz ądzenia. 
 

Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się z lewej strony ramy głównej kosiarki i zawiera 

zasadnicze informacje dotyczące identyfikacji poszczególnego urządzenia. 

Podanie numeru seryjnego (5) jest konieczne w razie potrzeby wsparcia technicznego lub nabycia 

materiałów eksploatacyjnych lub innych części zamiennych. 

7 = Niebezpiecze ństwo obci ęcia ko ńczyn. Ostrza w ruchu. 
Nie wkładaj rąk, ani stóp pod osłonę ostrzy lub w pobliŜe 
zespołu tnącego. 
 
 
8 = Uwaga: nie manipuluj mikro-przełącznikiem. 

11 = Uwaga!  - Przeczytaj i postępuj zgodnie z Instrukcją 
Obsługi zanim uruchomisz silnik urządzenia. 
 
12 = Uwaga!  - Benzyna jest łatwopalna. Pozwól sinikowi 
ostygnąć na co najmniej 2 minuty przed uzupełnieniem 
paliwa. 
 
13 = Uwaga! – Silnik emituje tlenek węgla. NIE 
URUCHAMIAJ silnika w zamkniętych pomieszczeniach. 

 



 PL  9 

 

 

 

   W tym miejscu wpisz      Tutaj wpisz 

   nr seryjny urządzenia          nazwę modelu kosiarki 

 

JAK ROZPOZNAĆ MODEL TWOJEGO URZĄDZENIA 

W niniejszej instrukcji opisano przygotowanie, sposób uŜytkowania i konserwacji kilku modeli kosiarek 

samobieŜnych Honda, róŜniących się właściwościami w zaleŜności od typu. Dlatego teŜ bardzo waŜne 

jest, aby właściwie zidentyfikować model urządzenia w celu prawidłowej obsługi na podstawie 

informacji dotyczących danego modelu. 

Model urządzenia wskazany jest w punkcie 4 tabliczki znamionowej i złoŜony jest z szeregu liter i cyfr. 

W dalszej części niniejszej instrukcji informacje dotyczące konkretnych modeli poprzedzone są 

oznaczeniem modelu, którego dotyczą. Brak takiego oznaczenia wskazuje, Ŝe informacja dotyczy 

wszystkich opisanych modeli. 

1. Poziom mocy akustycznej zgodny z dyrektywą 

2000/14/EC 

2. Oznaczenie zgodności CE zgodnie z 

dyrektywą 98/37/EC 

3. Rok produkcji 

4. Model urządzenia 

5. Numer seryjny 

6. Waga w kg 

7. Nazwa i adres Producenta 

8. Moc nominalna silnika (przy 2800 

obrotach). 
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2.2. Identyfikacja głównych cz ęści składowych. 
 

Kosiarka samobieŜna składa się z kilku głównych części, o następujących funkcjach: 

 

przed wyrzuceniem na zewnątrz pochwyconych przez ostrza przedmiotów stałych. 
 

5. Osłona tylna lub deflektor (dost ępna jako opcja): moŜe być zamontowana w miejsce kosza na 

trawę i stanowi element zabezpieczający przed wyrzucanymi na zewnątrz przez obracające się 

ostrza przedmiotami stałymi. 

6. Silnik:  jednostka napędowa ostrzy i kół. 

7. Akumulator:  zapewnia zasilanie rozrusznika elektrycznego silnika. Jego dane techniczne i 

zalecenia dotyczące eksploatacji zawarte są w osobnej instrukcji obsługi. 

8. Siedzisko operatora:  miejsce siedzące dla kierującego urządzeniem. Posiada czujnik wykrywania 

obecności operatora, będący jednostką zabezpieczającą. 

9. Oznaczenia zalece ń bezpiecze ństwa:  stanowią przypomnienie głównych zasad bezpieczeństwa 

podczas uŜytkowania, znaczenie poszczególnych z nich jest opisane w rozdziale 1. 

10. Pokrywa inspekcyjna:  zapewnia dostęp do regulatorów umoŜliwiających dokonanie szeregu 

ustawień. 

1. Osłona ostrzy: stanowi osłonę 

zespołu tnącego. 

2. Ostrza:  są to elementy tnące 

trawę. Zakończenia w postaci 

skrzydełek pomagają kierować 

skoszoną trawę do kanału 

zsypowego. 

3. Kanał zsypowy:  część łącząca 

osłonę ostrzy z koszem na trawę. 

4. Kosz na traw ę: zarówno zbiera 

skoszoną trawę, jak i jest 

elementem zabezpieczającym 
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Rozdział 3. Rozpakowanie i monta Ŝ. 
 
Ze względu na pewne warunki przechowywania i transportu, niektóre części urządzenia nie zostały 

bezpośrednio zamontowane w fabryce producenta, ale muszą być zainstalowane po wyjęciu ich z 

opakowania. MontaŜ końcowy jest przeprowadzany wg poniŜszych prostych instrukcji. 

 Urządzenie jest dostarczane bez oleju silnikowego i paliwa. Zanim 

uruchomisz silnik, zalej go olejem i uzupełnij paliwem wg instrukcji zawartych w dalszej części. 

 

3.1. Rozpakowanie urz ądzenia. 
 
Podczas rozpakowywania urządzenia, dokładnie zbierz wszystkie poszczególne części składowe i 

wyposaŜenie, uwaŜaj aby nie zniszczyć osłony ostrzy w trakcie wyjmowania kosiarki z palety głównej. 

Opakowanie zawiera: 

- kosiarkę; 

- kierownicę; 

- siedzisko; 

- przedni zderzak (jeśli zamieszczony); 

- stelaŜ kosza na trawę; 

- elementy kosza na trawę; 

- ładowarkę akumulatora; 

- kopertę zawierającą: 

� instrukcję obsługi i dokumentację, 

� nakrętki, śruby i zawleczkę do umocowania kierownicy, 

� 2 kluczyki do stacyjki i zapasowy bezpiecznik 10 A. 

 

 Aby zapobiec uszkodzeniu osłony ostrzy podczas wyjmowania urządzenia 

z palety, podnieś je na maksymalną wysokość ( rozdz. 4.6.) zachowując szczególną ostroŜność. 

W celu łatwiejszego zdjęcia urządzenia z palety w modelach z hydrostatyczną skrzynią biegów, ustaw 

dźwignię odłączania napędu w pozycji „B” (  rozdz. 4.34). 

3.2. Monta Ŝ kierownicy. 

 

Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni i 

wyprostuj przednie koła. 

 

Umieść kierownicę (1) na wystającej kolumnie 

kierowniczej (2) z ramionami skierowanymi w 

stronę siedzenia. 
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Zrównaj otwór w piaście kierownicy z otworem w kolumnie kierowniczej i włóŜ zawleczkę mocującą (3) 

– moŜesz uŜyć młotka. Upewnij się, Ŝe koniec zawleczki wyszedł otworem po przeciwnej stronie 

kolumny. 

 Aby uniknąć uszkodzenia kierownicy w końcowym etapie wbijania 

zawleczki, uŜyj podkładki o tej samej średnicy co koniec zawleczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Podł ączanie akumulatora. 
 

Akumulator (1) znajduje się za silnikiem i jest przymocowany za pomocą elastycznego paska (2). 

Odepnij pasek mocujący (2), wyjmij akumulator i zdejmij ochronną taśmę (3), następnie napełnij 

akumulator elektrolitem (kwas nie dostarczany z wyposaŜeniem: cięŜar właściwy 1,280 lub 31,5° 

 

3.3. Monta Ŝ siedziska.  

Przymocuj siedzisko (1) do płyty (2) za pomocą 
śrub (3). 

Podnieś dźwignię regulacyjną (3) i wsuń 

siedzisko (1) na prowadnicę (2) od strony 

kierownicy, aŜ siedzisko trafi w jedno z sześć 

moŜliwych ustawień. 

Siedzisko zostanie zablokowane w tym połoŜeniu 

do czasu naciśnięcia dźwigni (4) zwalniającej 

zaczep. 

3.4. Monta Ŝ przedniego zderzaka 
(jeśli zamieszczony). 

 
Zamontuj przedni zderzak (1) na niŜszej części ramy 

(2) za pomocą czterech śrub (3). 
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Baumé) do oznaczonego poziomu i poczekaj, aŜ równo rozprowadzi się pomiędzy sześcioma 

elementami (otworami). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po zalaniu i zamontowaniu akumulatora, naładuj go do końca. Skontaktuj 

się w tym celu z Dilerem, u którego moŜesz nabyć kaŜdy rodzaj potrzebnych akcesoriów. Ładowarka 

dostarczana wraz z akumulatorem NIE jest przystosowana do pierwszego ładowania. 

 Aby zapobiec odcięciu zapłonu przez elektryczny sterownik 

bezpieczeństwa, nigdy nie uruchamiaj silnika z nie do końca naładowanym akumulatorem! 

 Elektrolit jest agresywnym kwasem, powoduj ącym zanieczyszczenie 

środowiska. W trakcie obsługi akumulatora zakładaj r ękawice ochronne i pozbywaj si ę 

zuŜytego elektrolitu we wła ściwy, zgodny z przepisami sposób.  

 

3.6. Monta Ŝ zestawu mocuj ącego kosz na traw ę. 

Umieść dwa stelaŜe (1) na tylnej płycie (2) przykręcając je  

za pomocą śrub będących w zestawie (3), po trzy do kaŜdego 

stelaŜa, tak jak to pokazano na rysunku, ale bez pełnego  

dokręcenia nakrętek (4). 

  

Zamknij sześć zakrętek 

(5) będących w 

zestawie i ładujących 

akumulator. Umieść 

akumulator z powrotem 

w urządzeniu. Mocujący 

pasek elastyczny (2) 

powinien być 

umieszczony poza 

zakrętkami (5) akumulatora. 

Najpierw podłącz czerwony przewód (6) do terminala dodatniego 

(+), a następnie przewód czarny (7) do terminala ujemnego (-) za 

pomocą śrub będących w zestawie, jak to pokazano na rysunku. 

Nanieś smar silikonowy na zaciski i upewnij się, Ŝe nakrętka 

ochronna przewodu czerwonego (6) jest właściwie załoŜona. 
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Mocowania (1) muszą zostać tak umieszczone, aby 

ich skrzydełka (1a) były skierowane do wewnątrz. 

 

Zaczep górną część ramy kosza (5) na stelaŜach 

i wypośrodkuj jej połoŜenie na tylnej płycie (2). 

 

Wyreguluj połoŜenie stelaŜy (1) względem blokady (6) 

tak, aby podczas obrócenia ramy kosza, bolec (7)  

prawidłowo wpasował się we wskazane miejsce (8). 

 

Sprawdź ponownie, czy rama kosza (5) jest prawidłowo 

wypośrodkowana względem tylnej płyty (2) i czy właści- 

wie się obraca, jak pokazano wcześniej, wtedy dokładnie  

dokręć śruby (3) i nakrętki (4). 

 

3.7. Monta Ŝ dźwigni do podnoszenia kosza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ustaw oś dźwigni (1) we wcięciach obu 

płytek (2) i złącz je z wewnętrzna stroną 

mocowań (3) kosza za pomocą 

dołączonych do zestawu śrub (4) w 

kolejności takiej, jak wskazano na rysunku. 

 

Połącz końcówkę pręta (5) unoszącego z 

dźwignią (6) za pomocą sworznia (7), na 

którego końce załóŜ dwa zabezpieczające 

pierścienie zatrzaskowe (8). 

 

Zanim umieścisz kosz na trawę na stelaŜu, 

upewnij się, Ŝe dźwignia do podnoszenia 

kosza działa prawidłowo. 
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3.8. Odblokowanie zapadki blokuj ącej kosz na traw ę. 
 

Aby sprawdzić oraz uzupełnić poziom paliwa: 

1. Odkręć korek [1] i sprawdź poziom paliwa. 

2. JeŜeli poziom paliwa jest niski, napełnij zbiornik [2]. Maksymalny poziom jest wyznaczony przez 

pasek umieszczony na zbiorniku paliwa [3].  

3. Po uzupełnieniu paliwa dokładnie zakręć korek [1]. 

 Nie jest zalecane stosowanie substytutów paliwa, gdyŜ mogą spowodować 

uszkodzenie elementów systemu paliwowego silnika. 

Pojemność zbiornika paliwa: 0.35 litra. 

Jako paliwo stosuj tylko benzynę bezołowiową, 95 – Oktanową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – D) Skręć dwa boczne elementy (7) za pomocą śrub i nakrętek (8 i 9) jak pokazano na rysunkach. 

Umieść dwa gumowe korki (10) w otworach dwóch bocznych elementów (7). 

 

 

W celu wygodnego transportu, zapadka (1) blokująca kosz 

na trawę jest dodatkowo podtrzymywana przez haczyk (2) 

znajdujący się na tylnej płycie. Haczyk ten musi zostać 

zdjęty przed umocowaniem stelaŜy kosza i nie powinien 

być juŜ później uŜywany. 

3.9. Monta Ŝ kosza na traw ę. 

A) Skręć górną część ramy (1) z przednim elementem (2) za pomocą 

śrub i nakrętek (3), jak pokazano na rysunku A. Umieść obydwa 

gumowe korki (4) w otworach rury przedniej ramy (2). 

B) Przed całkowitym dokręceniem nakrętek (3), włóŜ dwa 

wsporniki (5) pomiędzy płytki górnej ramy (1) z krąŜkami 

skierowanymi do wewnątrz. Skręć je za pomocą śrub i nakrętek 

(6), a następnie szczelnie dokręć nakrętki (3). 
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E) NałóŜ brezentowe pokrycie (11) na stelaŜ kosza i upewnij się, Ŝe 

jest prawidłowo rozłoŜone na obwodzie stelaŜa. Za pomocą 

śrubokręta (13) zaczep plastikowe kształtowniki (12) na rurkach ramy 

(stelaŜa). 

F) Umieść płytkę (14) pomiędzy brezentem, a dolną częścią 

bocznej strony prawego elementu stelaŜa (7a), ustawiając otwory w 

jednej linii. 

F) Przykręć drąŜek usztywniający (15) pod ramą za pomocą śrub i 

nakrętek (16), kierując go płaską powierzchnią w stronę brezentu. 

 

G) Za pomocą sześciu śrub (18) przykręć pokrywę (17) do górnej 

części ramy (1). 

H) Wsuń drąŜek do podnoszenia kosza (19) w jego miejsce i 

zakręć śrubę blokującą (20) z jej nakrętką (21) na końcu drąŜka. 
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Rozdział 4. Przyrz ądy steruj ące. 
 

4.1. Kierownica. 

SłuŜy do skręcania przednich kół. 

 

4.2. Dźwignia ssania. 

Zwiększa dopływ paliwa do gaźnika, dlatego teŜ uŜywana jest jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne 

do uruchomienia zimnego silnika. 

 

4.3. Dźwignia pr ędkości obrotowej silnika. 

Reguluje prędkość obrotową silnika. Ustawienia dźwigni widnieją na desce rozdzielczej i oznacza –  
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ją: 

 
- Jeśli tylko przemieszczasz się kosiarką z jednego miejsca na drugie, ustaw dźwignię pomiędzy 

<<SLOW>>, a <<FAST>>. 

- Podczas koszenia, ustaw dźwignię w pozycji <<FAST>>. 

4.4. Stacyjka zapłonu. 

Kluczyk w stacyjce moŜna ustawić w trzech pozycjach: 

 

Po zwolnieniu kluczyka w pozycji <<START>>, kluczyk automatycznie wraca do pozycji <<ON>>. 

4.5. Dźwignia hamulca postojowego. 

Dźwignia hamulca postojowego słuŜy do unieruchomienia kosiarki podczas postoju. Posiada dwa 

ustawienia: 

 

<<A>>  = Hamulec wyłączony 

<<B>>  = Hamulec włączony 

- Włączenie hamulca odbywa się poprzez pełne wciśnięcie pedału (  4.21 lub 4.31) i 

przesunięcie dźwigni do pozycji <<B>>. Po zdjęciu stopy pedał pozostanie wciśnięty. 

- Niektóre modele kosiarki wyposaŜone są w kontrolkę układu hamulcowego, która sygnalizuje 

włączenie hamulca (  4.10.d). 

- Aby wyłączyć hamulec postojowy, naciśnij pedał (  4.21 lub 4.31). Dźwignia powróci do pozycji 

<<A>>. 

 

4.6. Dźwignia regulacji wysoko ści koszenia. 

Dźwignia ta posiada siedem ustawień, które zamieszczone są na odpowiedniej tabliczce w postaci 

punktów od <1> do <7>, oznaczających poszczególne wysokości koszenia. Wartości liczbowe 

konkretnych wysokości zostały zamieszczone w tabeli zawierającej dane techniczne ( Rozdział 

9). 

- Aby przestawić dźwignię na inną wysokość, naleŜy nacisnąć przycisk na jej końcu i przesunąć 

dźwignię. 

Minimalna prędkość obrotowa silnika 
 
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 

Urządzenie wyłączone 
 
Urządzenie włączone 
 
Uruchomienie silnika 
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4.7. Przycisk koszenia na biegu wstecznym. 

Poprzez trzymanie wciśniętego przycisku moŜliwe jest włączenie biegu wstecznego z działającymi 

ostrzami i koszenie podczas jazdy do tyłu bez zgaśnięcia silnika. 

 

4.8. Włączenie i zatrzymanie ostrzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- JeŜeli ostrza zostaną włączone bez spełnienia wymogów bezpieczeństwa, silnik wyłączy się 

samoczynnie i nie będzie moŜna go ponownie uruchomić ( 5.2). 

- W momencie wyłączenia ostrzy (dźwignia w pozycji <<A>>), uruchamiany jest specjalny hamulec, 

który zatrzymuje ostrza w kilka sekund. 

- Włączenie ostrzy podczas jazdy do tyłu jest moŜliwe tylko poprzez wciśnięcie przycisku koszenia na 

biegu wstecznym ( 4.7). 

 
 
 

 

 

 

 

 Nie naciskaj manetki przepustnicy / 

sprzęgła w trakcie uruchamiania silnika. Przyciśnięta manetka wprawia w ruch 

elementy obrotowe, co w trakcie uruchamiania moŜe spowodować wypadek lub 

obraŜenia. 

1. Sprawdź, czy korek spustowy paliwa [2] jest prawidłowo dokręcony. 

Dźwigienka w kształcie grzybka załącza ostrza za pomocą 

sprzęgła elektromagnetycznego. 

- Ustawienie „Ostrza włączone” jest sygnalizowane zapaleniem się 

lampki kontrolnej (z wyjątkiem modeli SB) ( 4.10.c). 

Wciśnięta = Ostrza wyłączone 

Wyciągnięta = Ostrza włączone 

 

4.9. Sterowanie podnoszeniem kosza.  

Kosz na trawę moŜe zostać podniesiony w celu opróŜnienia za 

pomocą dźwigni (4.9.1), która moŜe być wyciągnięta z obudowy. 

Kosz na trawę moŜe zostać opróŜniony poprzez wciśnięcie 

specjalnego przycisku (4.9.2) i przytrzymanie go do momentu, aŜ 

siłownik kosza zatrzyma się. 

Kosz wraca na swoją pozycję poprzez wciśnięcie odpowiedniego 

przycisku (4.9.3) i przytrzymanie go do momentu, aŜ zapadka 

zaczepi o właściwe miejsce na koszu i siłownik zatrzyma się. 
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4.10. Lampki kontrolne i sygnalizacja d źwiękowa na desce 
rozdzielczej. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wyświetlacz deski rozdzielczej włącza 

się po włoŜeniu kluczyka do stacyjki 

(4.4): 

- wskazuje napięcie na akumulatorze przed 

rozruchem silnika przy ustawieniu kluczyka w 

pozycji <<ON>>; 

- wskazuje na całkowity czas pracy przy 

ustawieniu kluczyka w pozycji <<ON>> po 

uruchomieniu silnika; 

- miganie znaku dziesiętnego (.) wskazuje na 

działanie licznika. 

 

Lampki awaryjne zapalają się podczas gdy 

kluczyk pozostaje w pozycji <<ON>> i świecą się 

jednocześnie przez ok. 2 sek. (wraz z 

przerywanym sygnałem dźwiękowym), wskazując 

na prawidłowe działanie urządzenia. 

 

W innym przypadku, gdy zapala się lampka 

ostrzegawcza, oznacza to: 

brak operatora na siedzisku; 

włączone ostrza; 

włączony hamulec postojowy; 

brak kosza na trawę lub osłony tylnej; 

rozładowany akumulator; opis moŜliwych 

przyczyn w Rozdziale 7 instrukcji; 

 

włączono bieg jałowy; 

 

niski poziom paliwa – zostało ok. 1,5 litra, co 

wystarcza na 30-40 minut pracy; 
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zostanie poddany modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l) Czujnik umieszczony wewnątrz deski rozdzielczej włącza automatycznie przednie światła 

urządzenia (jeśli dany model je posiada) po kilkusekundowej ciemności i automatycznie wyłącza po 

kilku sekundach od pojawienia się dostatecznego oświetlenia zewnętrznego; 

m) Są dwa rodzaje ostrzegawczej sygnalizacji dźwiękowej: 

- ciągła   zareagowało zabezpieczenie elektroniczne urządzenia; 

- przerywana  kosz na trawę jest pełny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Problemy ze smarowaniem silnika: 

niezwłocznie wyłącz silnik i sprawdź 

poziom oleju silnikowego ( 5.3.3). 

Jeśli problem się powtarza, skontaktuj 

się z Dilerem; 

Ta lampka ostrzegawcza zapala się, gdy kluczyk (4.4) jest w pozycji <<ON>> i 

pozostaje w niej podczas pracy silnika. 

- Jeśli miga, znaczy to, Ŝe silnik nie moŜe być uruchomiony ( 5.2). 

 

4.21. Pedał sprz ęgła / hamulca.  

Ten pedał ma podwójną funkcję: w pierwszej fazie wciśnięcia spełnia funkcję sprzęgła, 

włączając lub wyłączając napęd kół urządzenia. W drugiej fazie natomiast działa jako 

hamulec tylnych kół. 

 

 Nie trzymaj zbyt długo wciśniętego do połowy pedału w 

pozycji pomiędzy funkcją sprzęgła, a hamulca; moŜe to spowodować przegrzanie, a w 

konsekwencji uszkodzenie paska przełoŜenia napędu. 

 

 Nie wciskaj pedału podczas jazdy. 
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4.22. Dźwignia zmiany biegów.  

Dźwignia ta ma siedem biegów, w tym 

pięć do jazdy do przodu, bieg neutralny 

(jałowy) <<N>> i bieg wsteczny <<R>>. 

Aby zmienić bieg naciśnij pedał (4.21) do 

połowy i przesuń dźwignię zgodnie z 

instrukcjami zamieszczonymi na 

tabliczce. 

 Bieg 

wsteczny mo Ŝe zostać włączony 

jedynie po całkowitym zatrzymaniu 

urządzenia. 

4.31. Pedał hamulca.  

Jest to pedał włączający hamulec tylnych kół. 

 

4.32. Pedał jazdy do przodu. 

Jest to pedał włączający napęd w tylnych kołach i słuŜący do zmiany prędkości jazdy. 

- Zwiększenie nacisku na pedał stopniowo zwiększa prędkość jazdy. 

 

- Zwolnienie nacisku na pedał automatycznie powoduje przełączenie na bieg jałowy 

<<N>>. 

 

- Włączenie biegu jałowego <<N>> jest sygnalizowane zapaleniem się odpowiedniej 

lampki kontrolnej (4.10.g). 

 

4.33. Pedał jazdy do tyłu. 

Jest to pedał włączający bieg wsteczny umoŜliwiający jazdę do tyłu i słuŜący do zmiany 

prędkości jazdy. 
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4.34. Dźwignia wył ączania hydrostatycznej skrzyni biegów.  

Dźwignia ta moŜe być ustawiona w dwóch połoŜeniach, jak to 

pokazano na tabliczce: 

Napęd hydrostatyczny włączony: dla kaŜdego rodzaju uŜytkowania, zarówno w 

trakcie jazdy, jak i koszenia. 

Napęd hydrostatyczny wyłączony: znacznie zmniejsza wysiłek wymagany do 

własnoręcznego przesunięcia urządzenia z wył ączonym silnikiem.  

- Zwiększenie nacisku na pedał 

stopniowo zwiększa prędkość jazdy. 

 

- Zwolnienie nacisku na pedał 

automatycznie powoduje 

przełączenie na bieg jałowy <<N>>. 

 

- Włączenie biegu jałowego <<N>> 

jest sygnalizowane zapaleniem się 

odpowiedniej lampki kontrolnej 

(4.10.g). 

 

 Bieg 

wsteczny mo Ŝe zostać włączony 

jedynie po całkowitym 

zatrzymaniu urz ądzenia. 

 

 UŜycie 

któregokolwiek pedału jazdy podczas 

gdy hamulec postojowy jest 

włączony (4.5), spowoduje 

zgaśnięcie silnika. 
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Rozdział 5. Eksploatacja. 
 

5.1. Zalecenia bezpiecze ństwa. 
 

 Kosiarka traktorowa mo Ŝe być uŜywana jedynie w 

celu, do którego została zaprojektowana (koszenie i  zbieranie trawy). 

Nie manipuluj, ani nie wyjmuj zainstalowanych w urz ądzeniu elementów zabezpieczaj ących. 

PAMIĘTAJ, śE TO UśYTKOWNIK JEST ZAWSZE OSOB Ą ODPOWIEDZIALNĄ ZA POWSTAŁE 

SZKODY LUB OBRA śENIA PONIESIONE PRZEZ INNYCH. Zanim rozpoczniesz pr acę z 

urządzeniem: 

- zapoznaj si ę z ogólnymi zasadami bezpiecze ństwa ( 1.2), zwracaj ąc szczególn ą uwag ę 

na zagadnienia zwi ązane z jazd ą i koszeniem na pochyło ściach terenu; 

- uwaŜnie przeczytaj instrukcj ę obsługi, zapoznaj ąc si ę z wszystkimi urz ądzeniami steruj ącymi 

oraz w jaki sposób szybko zatrzyma ć ostrza i silnik; 

- nigdy nie wkładaj r ąk, ani stóp pod lub w pobli Ŝe tnących elementów obrotowych i trzymaj si ę 

z dala od otworu zsypowego. 

Nigdy nie pracuj z urz ądzeniem, gdy jeste ś z złym stanie zdrowia lub pod wpływem leków i/lub 

innych substancji mog ących obni Ŝać Twoją szybko ść reakcji i zdolno ść koncentracji. 

Odpowiedzialno ścią uŜytkownika jest prawidłowa ocena potencjalnego ryzyk a mog ącego 

pojawi ć się na terenie, na którym b ędzie odbywa ć się praca z urz ądzeniem, jak równie Ŝ 

podj ęcie niezb ędnych kroków w celu zapewnienia bezpiecze ństwa zarówno swojego, jak i 

innych, w szczególno ści podczas pracy na zboczach lub na twardej, śliskiej i niestabilnej 

nawierzchni. 

Nie pozostawiaj kosiarki z wł ączonym silnikiem na terenie poro śniętym wysok ą traw ą, aby w 

ten sposób unikn ąć ryzyka po Ŝaru. 

 

 Urządzenie to nie mo Ŝe pracowa ć na zboczach o nachyleniu wi ększym 

niŜ 10° (17%) ( 5.5). 

 

Wszystkie odnośniki w treści instrukcji dotyczące ustawień przyrządów  

sterujących, odnoszą się do ustawień opisanych w Rozdziale 4. 

 

5.2. Przyczyny zadziałania systemów zabezpieczaj ących. 
 

Urządzenia zabezpieczające działają w dwojaki sposób: 

- zapobiegają uruchomieniu silnika w sytuacjach, gdy nie zostały spełnione wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa; 

- zatrzymują silnik nawet jeŜeli choćby jeden z wymogów bezpieczeństwa przestaje być spełniony. 
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Aby uruchomić silnik, w kaŜdym przypadku konieczne jest: 

- ustawienie skrzyni na biegu jałowym; 

- wyłączenie ostrzy; 

- zajęcie miejsca na siedzisku lub włączenie hamulca postojowego. 

 

Silnik zatrzymuje się, gdy: 

- operator opuszcza siedzisko, gdy ostrza są włączone; 

- operator opuszcza siedzisko, gdy nie jest włączony bieg jałowy; 

- operator opuszcza siedzisko, gdy włączony jest bieg jałowy, ale bez włączonego hamulca 

postojowego; 

- kosz na trawę jest podniesiony lub osłona tylna jest zdjęta w czasie, gdy ostrza są włączone; 

- bieg wsteczny i ostrza są włączone jednocześnie. MoŜna tego uniknąć poprzez wciśnięcie przycisku 

koszenia na biegu wstecznym 4.7. 

 

PoniŜsza tabela zawiera opis róŜnych warunków pracy, podkre ślając dlaczego urządzenie sterujące 

wyłącza silnik. 

OPERATOR KOSZ OSTRZA USTAWIENIE BIEGU HAMULEC SILNIK 

 

A) Lampki na desce rozdzielczej zapalone (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>>) 

Siedzi na siedzisku JEST Wyłączone <<N>> Włączony Zatrzymany 

Siedzi na siedzisku BRAK Wyłączone <<N>> Wyłączony Zatrzymany 

 

B) Podczas rozruchu silnika (kluczyk w stacyjce w pozycji <<START>>) 

Siedzi na siedzisku -/- Wyłączone 1 … 5 – PRZÓD / WSTECZ Włączony NIE uruchomi się 

Siedzi na siedzisku -/- Włączone  <<N>> Włączony NIE uruchomi się 

Brak operatora  -/- Wyłączone <<N>> Wyłączony  NIE uruchomi się 

 

C) Podczas jazdy (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>>) 

Siedzi na siedzisku JEST Wyłączone 1 … 5 – PRZÓD / WSTECZ Włączony  Zatrzymuje się 

Brak operatora  JEST Wyłączone <<N>> Wyłączony  Zatrzymuje się 

 

D) Podczas koszenia trawy (kluczyk w stacyjce w pozycji <<ON>> 

Siedzi na siedzisku BRAK  Włączone  -/- Wyłączony Zatrzymuje się 

Siedzi na siedzisku JEST Włączone  WSTECZNY Wyłączony Zatrzymuje się * 

Brak operatora  JEST Wyłączone <<N>> Wyłączony  Zatrzymuje się 

Brak operatora  JEST Włączone  -/- Włączony Zatrzymuje się 

* MoŜna tego uniknąć wciskając przycisk koszenia na biegu wstecznym 4.7. 
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5.3. Sprawdzenie przed rozpocz ęciem pracy. 
 

Aby zachować maksimum bezpieczeństwa i zapewnić najlepsze rezultaty działania urządzenia, 

niezbędne jest przeprowadzenie kilku czynności sprawdzających przed przystąpieniem do pracy z 

kosiarką. 

 

5.3.1. USTAWIENIE SIEDZISKA OPERATORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby ustawić odległość siedziska od kierownicy, 

naleŜy poluzować cztery śruby (1) mocujące. 

Następnie przesuń siedzisko wedle uznania wzdłuŜ 

pomocniczych rowków. 

 

Gdy juŜ ustawisz siedzisko, zakręć ponownie 4 śruby 

(1). 

Siedzisko przesuwane moŜe być ustawione w 

sześciu róŜnych pozycjach. 

 

Zmiana pozycji polega na podniesieniu rączki (1) pod 

siedziskiem i przesunięciu go do wybranego 

połoŜenia do momentu, aŜ wskoczy na dane miejsce. 

Odkręć kołpaki i sprawdź za pomocą miernika 

ciśnienie w kołach. 

Właściwy poziom ciśnienia w oponach jest istotnym 

czynnikiem warunkującym prawidłowe ustawienie 

zawieszenia zespołu tnącego i w rezultacie równe 

koszenie. 

Optymalny poziom ciśnienia to: 

PRZÓD  1.5 bar (13 x 5.00-6) 

1.0 bar (15 x 5.00-6) 

TYŁ  1.2 bar 

 

5.3.2. CIŚNIENIE W KOŁACH. 
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5.3.3. UZUPEŁNIENIE OLEJU I PALIWA. 

 

 Zalecany olej: SAE 10W30 i bezołowiowa benzyna 95-Oktanowa. 

 

 Praca silnika z niewystarczającą 

ilością oleju moŜe spowodować jego powaŜne uszkodzenie. 

Stosowanie oleju bez-detergentowego lub przeznaczonego 

do silników dwusuwowych moŜe znacznie skrócić Ŝywotność 

silnika. 

 

Ustaw urządzenie na równej nawierzchni z wyłączonym 

silnikiem, odkręć korek wlewu z bagnetem i wytrzyj go. 

WłóŜ bagnet z powrotem, ale bez wkręcania, następnie 

wyjmij i sprawdź poziom oleju. Jeśli poziom jest zbyt niski 

(oznaczony na bagnecie poziom MINIMALNY), uzupełnij 

zalecanym olejem do poziomu MAKSYMALNEGO. 

Następnie zakręć korek wlewu oleju z powrotem. 

 

Stosuj lejek przy uzupełnianiu paliwa. Unikaj przepełniania 

zbiornika; na szyjce wlewu znajduje się oznaczenie 

maksymalnego poziomu paliwa w zbiorniku. 

Pojemność zbiornika to 5,4 litra. 

 W przypadku rozlania paliwa na 

obudowę kosiarki ,szybko wytrzyj zalane miejsca. 

Uzupełnianie 

paliwa powinno odbywa ć się na zewn ątrz lub w dobrze 

wentylowanej strefie, przy wył ączonym silniku. Zawsze 

pamiętaj o tym, Ŝe benzyna jest wysoce łatwopalna. 

NIGDY NIE ZBLIśAJ SIĘ DO ZBIORNIKA PALIWA Z 

OTWARTYM OGNIEM, ANI TEś NIE PAL PODCZAS 

TANKOWANIA.  

 

5.3.4. SPRAWDZENIE UKŁADU HAMULCOWEGO. 

 

Upewnij się, czy układ hamulcowy urządzenia działa poprawnie i adekwatnie do warunków terenu, na 

którym będzie ono pracowało. Unikaj rozpoczęcia prac z kosiarką, jeśli masz wątpliwości co do 

sprawności jej układu hamulcowego. Jeśli jest to konieczne, dokonaj regulacji hamulca ( 6.3.4). 

Jeśli nadal po dokonaniu regulacji będziesz miał wątpliwości, skontaktuj się z Dilerem. 
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5.3.5. ZAMOCOWANIE TYLNYCH ELEMENTÓW OCHRONNYCH (KO SZ NA TRAWĘ LUB 

OSŁONA TYLNA). 

 

 Nigdy nie pracuj z urz ądzeniem bez zamontowanych tylnych 

elementów ochronnych ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.6. KONTROLA SPRAWNO ŚCI URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJ ĄCYCH. 

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź funkcjonowanie systemów zabezpieczających poprzez wykonanie 

symulacji róŜnych sytuacji opisanych we wcześniejszej części instrukcji ( 5.2). W kaŜdym 

opisanym przypadku konkretne czynności powinny wywołać odpowiednią reakcję systemów 

zabezpieczających urządzenia. 

 

5.3.7. KONTROLA OSTRZY. 

Sprawdź, czy ostrza są dobrze naostrzone i mocno osadzone na piastach. 

- Źle naostrzone noŜe szarpią trawę i przez to powodują, Ŝe trawnik Ŝółknie. 

- Poluzowane ostrza powodują nadmierne wibracje, co moŜe stanowić zagroŜenie. 

 Zakładaj grube r ękawice podczas obchodzenia si ę z ostrzami. 

 Wyłącz nap ęd ostrzy i oprzyrz ądowania, zatrzymaj silnik i wyjmij 
kluczyk ze stacyjki przed ka Ŝdym czyszczeniem, sprawdzaniem lub jak ąkolwiek czynno ścią 
związaną z obsług ą urządzenia. 

 

W trakcie mocowania elementów ochronnych 

dźwignie podnoszące muszą być opuszczone. 

ZałóŜ kosz na trawę zaczepiając górną poprzeczkę 

ramy o dwa wsporniki (1). 

Upewnij się, czy dolna poprzeczka ramy kosza 

zahacza o zapadkę (2). 

Jeśli hak jest zbyt sztywny lub za luźny, dokonaj 

regulacji spręŜyny powrotnej ( 6.3.6). 

JeŜeli chciałbyś kosić bez kosza na trawę, w opcji na 

zamówienie dostępny jest specjalny zestaw osłony tylnej 

( 8.2). Osłona ta musi być zamontowana na tylnej płycie 

urządzenia zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. 
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5.4. UŜytkowanie kosiarki. 
 

5.4.1. ROZRUCH. 

 Wszystkie czynno ści zwi ązane z uruchomieniem 

musz ą odbywa ć się w dobrze wentylowanej strefie ! ZAWSZE PAMI ĘTAJ, śE SPALINY 

WYDECHOWE SILNIKA SĄ TOKSYCZNE ! 

 

Aby uruchomić silnik: 

 

- włącz hamulec postojowy ( 4.5), jeśli znajdujesz się na pochyłości terenu; 

- włącz bieg jałowy (<<N>>) ( 4.22 lub 4.32/33); 

- wyłącz ostrza ( 4.8); 

- jeśli uruchamiasz zimny silnik, uŜyj ssania ( 4.2); 

- ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika ( 4.3) pomiędzy <<SLOW>>, a <<FAST>>; 

- włóŜ kluczyk do stacyjki ( 4.4) i przekręć do pozycji <<ON>>, aby włączyć obwód elektryczny, 

następnie przekręć do pozycji <<START>>, aby uruchomić silnik. 

 

Gdy silnik zapali, przestaw dźwignię prędkości obrotowej do pozycji <<SLOW>> i wyłącz ssanie (jeśli 

go wcześniej uŜyłeś). 

 

 Ssanie musi zostać wyłączone, gdy tylko silnik zacznie płynnie pracować. 

UŜywanie ssania podczas gdy silnik jest juŜ rozgrzany, moŜe zanieczyścić świecę zapłonową, co 

spowoduje nieregularną pracę silnika. 

 Jeśli masz trudności z rozruchem silnika, nie próbuj go zbyt długo na siłę 

zapalać, gdyŜ moŜe to spowodować rozładowanie akumulatora lub przyczynić się do zalania silnika. 

Przekręć kluczyk do pozycji <<OFF>> (wyłączony), odczekaj kilka sekund i wtedy dopiero powtórz 

próbę. W przypadku utrzymujących się trudności z zapłonem, przejdź do Rozdziału 7 niniejszej 

instrukcji. 

 

 Zawsze miej na uwadze, Ŝe system zabezpieczający urządzenia będzie 

blokował zapłon silnika, gdy: 

- ostrza są włączone; 

- nie jest włączony bieg jałowy (<<N>>); 

- operator nie znajduje się na siedzisku podczas gdy hamulec postojowy jest wyłączony. 

W powyŜszych wypadkach, za kaŜdym razem gdy warunki bezpieczeństwa zostaną skorygowane, 

kluczyk musi być najpierw przestawiony do pozycji <<OFF>>, zanim ponowisz próbę uruchomienia 

silnika. 
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5.4.2. JAZDA DO PRZODU I JAZDA BEZ KOSZENIA. 

 

 Urządzenie to nie ma pozwolenia na poruszanie si ę po drogach 

publicznych. Przepisy drogowe zezwalaj ą na uŜytkowanie kosiarki traktorowej jedynie na 

terenie prywatnym zamkni ętym dla publicznego ruchu drogowego. 

 Podczas jazdy bez koszenia ostrza muszą być wyłączone i zespół tnący 

musi być ustawiony w najwyŜszym połoŜeniu (ustawienie <7>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika pomiędzy połoŜeniem <<SLOW>>, a 

<<FAST>> i włącz pierwszy bieg ( 4.22). 

Wciśnij pedał i wyłącz hamulec postojowy. Powoli zwalniaj nacisk na pedał tak, aby zmienił 

swą funkcję z hamulca na sprzęgło, w ten sposób uruchamiając napęd tylnych kół 

( 4.21). 

 

 Pedał hamulca/sprz ęgła musi by ć zwalniany stopniowo, 

gdy Ŝ nagłe jego puszczenie mo Ŝe spowodowa ć gwałtowne szarpni ęcie i utrat ę 

kontroli nad urz ądzeniem. 

Stopniowo rozpędź kosiarkę do stosownej prędkości, odpowiednio regulując nacisk pedału 

przyspieszenia i ustawienie dźwigni zmiany biegów. Aby zmienić bieg, naleŜy wcisnąć pedał 

hamulca/sprzęgła do połowy ( 4.21). 

Ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika pomiędzy połoŜeniem <<SLOW>>, a 

<<FAST>>. 

Wyłącz hamulec postojowy i zwolnij pedał hamulca ( 4.31). 

 

Wciśnij pedał jazdy do przodu ( 4.32) i rozpędź się do stosownej prędkości stopniowo 

zwiększając nacisk na pedał i odpowiednio regulując przyspieszenie. 

 

 Wciskanie pedału i regulacja pr ędko ści musi odbywa ć się w 

powy Ŝej opisany sposób ( 4.32), aby zapobiec gwałtownym szarpni ęciom i 

utracie kontroli nad urz ądzeniem, w szczególno ści podczas jazdy na zboczach. 
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5.4.3. HAMOWANIE. 

 

Najpierw naleŜy zmniejszyć prędkość urządzenia poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, a 

następnie wcisnąć pedał hamulca ( 4.21 lub 4.31) w celu dalszej redukcji prędkości, dopóki 

urządzenie nie zatrzyma się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zwróć uwagę, Ŝe urządzenie zwalnia poprzez samo puszczenie 

pedału jazdy do przodu / do tyłu. 

5.4.4. COFANIE. 
 
Bieg wsteczny moŜe być włączony TYLKO po całkowitym zatrzymaniu urządzenia. 

Wciśnij pedał hamulca/sprzęgła, aŜ urządzenie zatrzyma się, wtedy włącz bieg wsteczny 
<<R>> poprzez przesunięcie dźwigni zgodnie z instrukcją na umieszczonej obok niej 
naklejce ( 4.22). Stopniowo zmniejszaj nacisk na pedał w celu załączenia sprzęgła i 
następnie rozpocznij cofanie. 

Gdy urządzenie zatrzyma się, rozpocznij cofanie poprzez wciśnięcie pedału jazdy do tyłu 
<<R>> ( 4.33). 

5.4.5. KOSZENIE TRAWY.  
 
Po dotarciu na teren koszenia, upewnij się, czy kosz na trawę lub osłona tylna są prawidłowo 

zamocowane. 

Osłona ostrzy posiada kółka (1), dzięki czemu zawsze zachowana jest odległość pomiędzy 

nawierzchnią, a krawędzią osłony, co zapobiega zniszczeniom trawnika w przypadku, gdy 

koszony teren jest nierówny. 

 

KaŜde z kółek moŜe być ustawione na dwóch róŜnych wysokościach: słuŜy to zachowaniu 
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odpowiedniej odległości osłony od ziemi w 

przypadku niŜszego połoŜenia, natomiast 

w wyŜszym połoŜeniu uŜytkownik rezygnuje 

z opisanej funkcji. 

Aby zmienić połoŜenie, odkręć i wyjmij śrubę (1), 

następnie ustaw kółko (2) względem wyŜszego lub 

niŜszego otworu, jak pokazano na rysunku. 

 

 Zmiana poło Ŝenia 

musi by ć wykonywana dla wszystkich czterech 

kółek, PO ZATRZYMANIU SILNIKA I Z WYŁ Ą- 

CZONYMI OSTRZAMI. 

 

Aby rozpocząć koszenie: 

 

- ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika do pozycji <<FAST>>; 

- podnieś osłonę ostrzy do najwyŜszego połoŜenia; 

- włącz ostrza ( 4.9); 

- ruszaj do przodu stopniowo i ze szczególną ostroŜnością, jak to opisano wcześniej; 

- dostosuj prędkość i ustaw wysokość cięcia trawy ( 4.6) odpowiednio do stanu trawnika 

(wysokość, gęstość i wilgotność trawy). Na równym terenie moŜesz zastosować się do następujących 

ogólnych zasad: 

Wysoka i g ęsta trawa – mokry trawnik 2,5 km/h 

Trawa w średnim stanie   4 … 6 km/h 

Niska trawa – suchy trawnik   ponad 6 km/h 

 

 

 

 

Podczas koszenia na zboczach nale Ŝy ograniczy ć prędko ść jazdy ze 
względów bezpiecze ństwa ( 1.2 – 5.5). 

W sytuacji, gdy zauwaŜysz spadek obrotów silnika, powinieneś zawsze zmniejszyć prędkość jazdy. 

Jeśli prędkość jest zbyt duŜa i niedostosowana do ilości ścinanej trawy, koszenie nigdy nie będzie 

dokładne. 

Za kaŜdym razem, gdy będziesz musiał ominąć jakąś przeszkodę, wyłącz ostrza i podnieś osłonę 

zespołu tnącego do najwyŜszego połoŜenia. 

 

 

Prędkość jazdy regulowana jest płynnie i stopniowo poprzez zwiększanie / zmniejszanie nacisku 

na pedał. 
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5.4.6. OPRÓśNIANIE KOSZA. 

Nie przepełniaj kosza na trawę, gdyŜ moŜe to spowodować zapchanie kanału zsypowego. W 

momencie, gdy kosz na trawę jest pełny, włącza się przerywany sygnał dźwiękowy. 

NaleŜy wtedy: 

- zmniejszyć prędkość obrotową silnika; 

- włączyć bieg jałowy <<R>> ( 4.22 lub 4.32/33) i zatrzymać urządzenie; 

- włączyć hamulec postojowy, jeśli koszenie odbywa się na zboczu; 

- wyłączyć ostrza ( 4.8) – wtedy wyłączy się sygnał dźwiękowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MoŜe się zdarzyć, iŜ w momencie 

włączenia ostrzy po opróŜnieniu kosza, włączy się przerywany 

sygnał dźwiękowy. Spowodowane jest to resztkami trawy, 

które mogą zalegać na czujniku mikroprzełącznika (1). Aby 

wyłączyć sygnał, wyłącz i ponownie szybko włącz ostrza. 

Jeśli sygnał nadal będzie działał, zatrzymaj silnik, zdejmij 

kosz i ręcznie usuń nagromadzoną na czujniku (1) trawę. 

 

 OpróŜnianie kosza moŜe 

odbywać się jedynie przy wyłączonym silniku, w 

przeciwnym razie silnik zgaśnie. 

- wyciągnij dźwignię (1) ( 4.9.1) i podnieś kosz, aby 

go opróŜnić; 

- zamknij kosz tak, aby zahaczył dokładnie o zapadkę (2) i 

przesuń dźwignię (1) z powrotem na miejsce. 

 Przycisk opróŜniania kosza 

zadziała jedynie wtedy, gdy ostrza zostaną wyłączone. 

- zajmując miejsce na siedzisku, wciśnij przycisk (3) 

( 4.9.2) i przytrzymaj do momentu, aŜ kosz całkowicie 

się podniesie; 

- gdy kosz juŜ zostanie opróŜniony, wciśnij i przytrzymaj 

odpowiedni przycisk (4) ( 4.9.3)do momentu, aŜ kosz 

w pełni wróci na swoje miejsce, zahaczając o zapadkę (2). 
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5.4.7. ODBLOKOWYWANIE KANAŁU ZSYPOWEGO. 

Koszenie bardzo wysokiej lub mokrej trawy przy zbyt duŜej prędkości, moŜe spowodować zapchanie 

kanału zsypowego. Jeśli do tego dojdzie konieczne będzie, aby: 

 

- natychmiast zatrzymać urządzenie, wyłączyć ostrza, zatrzymać silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki; 

- zdjąć kosz na trawę lub tylną osłonę; 

- usunąć zalegającą trawę, wyjmując ją z otworu wylotowego kanału zsypowego. 

 

 Ta czynno ść musi by ć wykonywana zawsze przy wył ączonym silniku. 

 

5.4.8. FUNKCJA MIELENIA TRAWY („MULCHING”; OPCJONAL NA). 

 

Nakładka „mulczująca” kieruje trawę znajdującą się 

wewnątrz zespołu tnącego w powtórny obieg, 

co powoduje jej pocięcie na drobne ścinki i 

równomierne rozłoŜenie na trawniku. 

 

Nakładkę mielącą naleŜy przymocować do tylnej płyty 

urządzenia, jak pokazano na rysunku obok. 

 

 

5.4.9. ZAKOŃCZENIE KOSZENIA. 

 

Gdy juŜ zakończysz koszenie wyłącz ostrza, zmniejsz prędkość obrotową silnika i podnieś osłonę 

zespołu tnącego do najwyŜszego połoŜenia. 

 

 

5.4.10. ZAKOŃCZENIE PRACY. 

 

Zatrzymaj urządzenie, ustaw dźwignię prędkości obrotowej silnika w pozycji <<SLOW>> i wyłącz silnik 
przekręcając kluczyk do pozycji <<OFF>>. 

Spowoduje to automatyczne zamknięcie zaworu paliwa. 

 

 Zawsze pami ętaj o wyj ęciu kluczyka ze stacyjki, je śli pozostawiasz 

kosiark ę bez nadzoru !  
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5.4.11. CZYSZCZENIE I PRZECHOWANIE. 

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, zabezpieczonym przed działaniem czynników 

pogodowych i jeśli to moŜliwe, nakryj je narzutą materiałową. KaŜdorazowo po koszeniu oczyść 

zewnętrzną obudowę urządzenia oraz opróŜnij kosz, wytrząsając z resztek trawy i ziemi. 

Dokładnie sprawdź i usuń wszystkie pozostałości trawy, które mogły się zgromadzić w komorze silnika 

i nad osłoną ostrzy, aby w tej sposób zapewnić optymalny poziom działania urządzenia. 

 Zawsze opró Ŝniaj kosz na traw ę i nie zostawiaj go pełnego w 

zamkni ętych pomieszczeniach. 

 

Oczyść plastikowe elementy obudowy wilgotną gąbką, zamoczoną w roztworze wody i detergentu, 

uwaŜając, aby woda nie dostała się do silnika, obwodów elektrycznych lub układu elektronicznego za 

deską rozdzielczą. 

 Nigdy nie uŜywaj strumienia wody z węŜa, jak równieŜ agresywnych 

środków myjących do czyszczenia karoserii lub silnika ! 

 

Aby oczyścić osłonę ostrzy i kanał zsypowy od wewnątrz, 

urządzenie musi znajdować się na twardym stabilnym 

podłoŜu, a takŜe: 

- kosz na trawę lub osłona tylna muszą być zamocowane 

  w pozycji roboczej; 

- operator powinien znajdować się na siedzisku; 

- silnik powinien być uruchomiony; 

- powinien być włączony bieg jałowy <<N>>; 

- powinien być włączony hamulec postojowy; 

- naleŜy włączyć napęd ostrzy. 

 

Podłącz wąŜ z wodą do specjalnych kształtek rurowych (1) na osłonie zespołu tnącego, 

naprzemiennie puszczając strumień wody przez kilka minut przez kaŜdą z nich, w czasie kiedy 

obracają się ostrza. 

W trakcie mycia osłona ostrzy powinna być całkowicie obniŜona. 

Następnie zdejmij kosz na trawę, opróŜnij go i spłucz wodą, ustawiając w miejscu, w którym szybko 

wyschnie. 

 

 Aby uniknąć obniŜenia sprawności sprzęgła elektromagnetycznego: 

- zapobiegaj tarciu powierzchni smarowanych; 

- nie kieruj strumienia wody pod duŜym ciśnieniem bezpośrednio na mechanizm sprzęgła; 

- nie czyść sprzęgła benzyną. 
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5.4.12. PRZECHOWYWANIE I NIE UśYTKOWANIE PRZEZ DŁUśSZY CZAS. 

 

Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuŜszy czas (ponad 1 miesiąc), odłącz przewód 
uziemiający (czarny) od akumulatora. Nasmaruj wszystkie złącza zgodnie z zaleceniami ( 6.2.1). 

 

 Ostro Ŝnie usu ń wszelkie suche resztki trawy, które mogły zgromadz ić 

się w okolicach silnika lub tłumika, aby zapobiec ich zapaleniu si ę, kiedy uruchomisz 

urządzenie nast ępnym razem ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluzuj śrubę spustową (2) gaźnika i zlej paliwo do odpowiedniego kanistra. Zakręć śrubę z 

powrotem. 

Wyjmij dwie świece zapłonowe i wlej około łyŜki stołowej czystego oleju silnikowego do cylindrów. Aby 

dokładnie rozprowadzić olej w cylindrach, uruchom starter na 1-2 sekundy przekręcając kluczyk w 

stacyjce, następnie zainstaluj ponownie świece zapłonowe ( 6.4.5). 

 

 Benzyna jest wysoce łatwopalna. Przechowuj paliwo 

tylko w przeznaczonych do tego pojemnikach. Zawsze dokładnie zakr ęcaj korki wlewu kanistra, 

w którym przechowujesz benzyn ę. 

 Akumulator musi być przechowywany w chłodnym i suchym miejscu. Zanim 

odstawisz akumulator do dłuŜszego przechowania (ponad 1 miesiąc), zawsze naładuj go za pomocą 

specjalnej ładowarki dostarczanej wraz z wyposaŜeniem urządzenia. Naładuj akumulator ponownie 

przed samym uŜyciem ( 6.2.4). 

 

OpróŜnij zbiornik paliwa poprzez 

odłączenie przewodu umieszczonego przy 

filtrze paliwa (1). 

 

Podłącz przewód paliwowy z powrotem. 
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Przed kaŜdym ponownym uruchomieniem urządzenia, dokładnie sprawdź, czy nie ma wycieków 

paliwa z przewodów lub gaźnika. 

 

5.4.13. ELEKTRONICZNY SYSTEM ZABEZPIECZAJ ĄCY. 

 

Elektroniczny system zabezpieczający (karta elektroniczna), posiada specjalny bezpiecznik 

(samoczynnie zerujący system), który wyłącza obwód w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu 

elektrycznego. Powoduje w ten sposób zatrzymanie silnika i włączenie się sygnału dźwiękowego, 

który moŜna wyłączyć jedynie poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki. 

 

Układ elektroniczny zostaje automatycznie wyzerowany po kilku sekundach, jednak uŜytkownik 

powinien ustalić i usunąć przyczynę awarii, aby system zabezpieczający nie zadziałał ponownie. 

 

 Aby uniknąć ponownego zadziałania systemu zabezpieczającego: 

- nie podłączaj przewodów do akumulatora w odwrotnej kolejności, ani nie zamieniaj ich miejscami; 

- nie stosuj akumulatorów innych typów, poniewaŜ moŜna w ten sposób uszkodzić regulator 

ładowania; 

- uwaŜaj, aby nie powodować przypadkowych zwarć obwodu. 

 

5.5. Eksploatacja na zboczach i pochyło ściach terenu. 
 
Koszenie moŜe się odbywać jedynie na 

pochyłościach nie większych niŜ wspomniany 

stopień nachylenia (maksymalnie 10° - 17 % ), 

w kierunku w górę i w dół zboczy, nigdy w poprzek, 

z zachowaniem szczególnej ostroŜności podczas 

zmiany kierunku jazdy i zwrócenia uwagi, aby nie 

uderzyć kołami w jakąś przeszkodę (jak np. 

kamienie, gałęzie, korzenie itp.), co moŜe 

spowodować zachwianie urządzenia, 

wywrócenie lub w innym przypadku utratę 

kontroli nad maszyną. 

 

 ZREDUKUJ PRĘDKOŚĆ PRZED KAśDYM MANEWREM 

ZAWRACANIA NA ZBOCZU, zawsze wł ączaj hamulec postojowy przy zatrzymaniu urz ądzenia i 

zostawieniu go bez nadzoru. 

 

 WRONG ! 

RIGHT ! 

- ŹLE ! 

- DOBRZE ! 
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 UwaŜaj podczas ruszania na zboczach, aby zapobiec ryzyk u 

wywrócenia kosiarki. Zmniejsz pr ędko ść podczas wjazdu na pochyło ść, a w szczególno ści 

podczas jazdy w dół zbocza. 

 

 Nigdy nie u Ŝywaj biegu wstecznego do redukcji 

prędko ści na zboczu. Mo Ŝesz w ten sposób straci ć kontrol ę nad urz ądzeniem, szczególnie na 

śliskich powierzchniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Transportowanie. 
 

 Jeśli musisz przewie źć urządzenie ci ęŜarówk ą lub na przyczepie 

samochodowej, zastosuj ramp ę najazdow ą o odpowiedniej wytrzymało ści, szeroko ści i 

długo ści. Dokonuj załadunku urz ądzenia z wył ączonym silnikiem, bez operatora na siedzisku, 

przepychaj ąc je z pomoc ą odpowiedniej ilo ści osób. Opu ść osłon ę zespołu tn ącego, wł ącz 

hamulec postojowy i wła ściwie zabezpiecz kosiark ę zgodnie z zasadami bezpiecze ństwa, 

umocowuj ąc ją za pomoc ą pasów lub ła ńcuchów transportowych. 

 

5.7. Porady, jak uzyska ć dobre efekty koszenia. 
 

1. Aby trawnik miał ładny wygląd, był zielony i miękki, musi być regularnie koszony w 

sposób, który nie niszczy trawy. 

2. Zawsze jest lepiej kosić trawę, gdy jest sucha. 

3. Ostrza muszą być w dobrym stanie, dobrze naostrzone, aby moŜliwe było proste, równe 

cięcie trawy, bez wystrzępiania jej  końcówek, które później Ŝółkną. 

4. Silnik musi pracować na pełnych obrotach, zarówno aby zapewnić ostre i proste cięcie 

trawy, jak i konieczną siłę wyrzutu ściętej trawy przez kanał zsypowy. 

5. Częstotliwość koszenia powinna być dostosowana do szybkości odrastania trawy tak, aby 

trawa nie odrastała nadmiernie pomiędzy jednym, a następnym koszeniem. 

 

 Podczas jazdy na zboczu nigdy nie prowad ź 

urządzenia na biegu jałowym <<N>>, ani na wci śniętym sprz ęgle ! Zawsze wł ączaj 

niski bieg przed zatrzymaniem i pozostawieniem urz ądzenia.  

Podczas jazdy w dół zbocza nie naciskaj pedału ( 4.32/33), aby wykorzystać efekt 

hamowania za pomocą przekładni hydrostatycznej, gdy wyłączony jest napęd. 
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6. Podczas suchych, gorących okresów, naleŜy kosić trawę wyŜej, co zapobiega wysuszaniu 

gleby. 

7. JeŜeli trawa jest bardzo wysoka, powinna zostać skoszona dwukrotnie w ciągu jednej 

doby. Za pierwszym razem zaleca się ustawienie ostrzy na maksymalnej wysokości, 

ewentualnie redukując takŜe 

szerokość koszenia; przy drugim 

koszeniu moŜna juŜ ustawić 

poŜądaną wysokość. 

8. Skoszony trawnik będzie wyglądał 

lepiej, jeŜeli w trakcie pracy 

zmieniałeś kierunek jazdy. 

9. JeŜeli kanał zsypowy i/lub zespół 

tnący często zapychają się skoszoną 

trawą, powinieneś zredukować 

prędkość jazdy, gdyŜ moŜe się ona 

okazać nieodpowiednia dla danego 

stanu trawnika. Jeśli problem powtarza się, przyczyna tkwi najprawdopodobniej w 

stępionych ostrzach, bądź odkształconych skrzydełkach (końcówkach) ostrzy. 

10. Zachowuj szczególną ostroŜność podczas koszenia wokół krzewów lub wzdłuŜ niskich 

krawęŜników, poniewaŜ łatwo tu moŜe dojść do uszkodzenia brzegów osłony zespołu 

tnącego i ostrzy. 

 

5.8. Zestawienie metod post ępowania w ró Ŝnych warunkach 
eksploatacji. 

 

 
Czynność     Co naleŜy zrobić ? 

 
Rozruch silnika ( 5.4.1)  Upewnij się, Ŝe spełnione są wszystkie warunki  

bezpieczeństwa i przekręć kluczyk w stacyjce. 
 
Jazda do przodu ( 5.4.2) Przesuń dźwignię regulacji obrotów silnika do przodu; 

 : wciśnij pedał 
hamulca/sprzęgła i zmień bieg ( 4.22), 
stopniowo zmniejszając nacisk na pedał; 

 : wciśnij 
pedał jazdy do przodu ( 4.32). 

 
Hamowanie lub zatrzymanie ( 5.4.3) Zredukuj prędkość silnika i naciśnij pedał hamulca. 
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Czynność     Co naleŜy zrobić ? 

 
Cofanie ( 5.4.4)    Zatrzymaj kosiarkę; 

: włącz bieg jałowy <<N>>, 
wciśnij pedał hamulca/sprzęgła, wrzuć bieg wsteczny 
( 4.22) i następnie stopniowo zwalniaj sprzęgło; 

: wciśnij 
pedał cofania ( 4.33). 

 
Koszenie trawy ( 5.4.5)  Zamocuj kosz na trawę lub tylną osłonę, ustaw 

wysokość osłony zespołu tnącego, regulując 
ustawienie kółek osłony i przesuń dźwignię prędkości 
obrotowej silnika; włącz ostrza i ustaw wysokość 
koszenia. 

 : wciśnij pedał 
hamulca/sprzęgła, włącz bieg ( 4.22) i 
stopniowo zwolnij sprzęgło. 

 : wciśnij 
pedał jazdy do przodu ( 4.32). 

 
OpróŜnianie kosza ( 5.4.6) Zatrzymaj urządzenie, wyłącz ostrza i podnieś kosz. 
 
Odblokowanie kanału zsypowego Zatrzymaj urządzenie, wyłącz ostrza i silnik, a  
( 5.4.7) następnie oczyść kosz na trawę i kanał zsypowy. 
 
Zakończenie koszenia ( 5.4.8) Wyłącz ostrza i zredukuj prędkość obrotową silnika. 
 
Zatrzymanie silnika ( 5.4.9) Zredukuj obroty, odczekaj kilka sekund, przekręć 

kluczyk w stacyjce. 
 
Przechowywanie urządzenia ( 5.4.10) Włącz hamulec postojowy, wyjmij kluczyk ze stacyjki, 

jeśli to konieczne umyj kosiarkę z zewnątrz, a takŜe 
wnętrze zespołu tnącego, kanał zsypowy i kosz na 
trawę. 
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Rozdział 6. Konserwacja. 
 

6.1. Zalecenia bezpiecze ństwa. 
 

 Przed przyst ąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub czynno ści 

naprawczych wyjmij kluczyk ze stacyjki i zapoznaj s ię z właściwymi instrukcjami. Zakładaj 

odpowiednie ubranie i grube r ękawice ochronne w trakcie wykonywania czynno ści zwi ązanych 

z obsług ą ostrzy oraz innych ryzykownych dla r ąk sytuacji. 

 

 Nigdy nie eksploatuj urz ądzenia ze zniszczonymi lub zu Ŝytymi 

częściami. Wadliwe, zu Ŝyte lub zniszczone cz ęści zawsze musz ą być wymieniane, nie 

naprawiane. Stosuj tylko oryginalne cz ęści zamienne: nieodpowiedniej jako ści cz ęści, nie 

będące co najmniej takiej samej jako ści jak oryginalne, mog ą spowodowa ć uszkodzenie 

urządzenia i zagrozi ć bezpiecze ństwu u Ŝytkowania. 

 

 Nigdy nie pozbywaj się zuŜytego oleju silnikowego, paliwa, ani innych 

zanieczyszczeń w nieautoryzowanych punktach zbytu odpadów. 

 

Zestawienie najcz ęstszych sytuacji wymagaj ących prac konserwacyjno – naprawczych. 

 

 
KaŜdorazowo, gdy…    Co naleŜy zrobić ? 

 

Ostrza wibrują  Sprawdź dokręcenie śrub ( 6.3.1) i/lub 

zrównowaŜ ostrza ( 6.3.1). 

 

Ostrza rwą trawę i trawnik Ŝółknie Naostrz ostrza ( 6.3.1). 

 

Koszenie jest nierówne Wyreguluj ustawienie zespołu tnącego 

( 6.3.2). 

 

Ostrza włączają się w nienaturalny sposób Ustaw regulację włączania napędu ostrzy 

( 6.3.3). 

 

Kosiarka nie hamuje Wyreguluj naciąg spręŜyny hamulca 

( 6.3.4). 
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KaŜdorazowo, gdy…    Co naleŜy zrobić ? 

 

Jazda do przodu jest przerywana  Wyreguluj naciąg spręŜyny pedału jazdy do 

przodu ( 6.3.5). 

 

Kosz na trawę podskakuje podczas jazdy Wyreguluj naciąg spręŜyny przy koszu 

i/lub otwiera się ( 6.3.6). 

 

 

6.2. Okresowe czynno ści konserwacyjne. 
 
6.2.1. KONSERWACJA I SMAROWANIE. 
 
Postępuj według informacji zawartych na poniŜszym diagramie, ukazujących punkty wymagające 

kontroli, smarowania i okresowych przeglądów, włącznie z rodzajem zalecanych środków 

smarujących i wymaganą częstotliwością danych czynności. 

 

a) Przeglądy okresowe ( 6.2.2). 
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b) Smarowanie 
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6.2.2. TABELA PRZEGL ĄDÓW 

 

PoniŜsza tabela ma za zadanie pomóc uŜytkownikowi w utrzymaniu kosiarki w stanie pełnej 
sprawności technicznej. Wskazano w niej częstotliwość dokonywania odpowiednich prac 
konserwacyjnych. 

Na prawo od poszczególnych punktów zapisuj datę wykonania danej czynności oraz ilość godzin, 
którą urządzenie przepracowało od ostatniego przeglądu. 

Czynno ść Częst. 

(h) 

Data przeprowadzenia czynno ści 

Liczba godzin pracy od ostatniego powtórzenia 

1. Kosiarka 

1.1.Dokręcenie i naostrzenie 
ostrzy 

25         

1.2.Wymiana ostrzy 100         

1.3.Sprawdzenie paska napędu 25         

1.4.Wymiana paska napędu *2) -         

1.5.Sprawdzenie paska napędu 
ostrzy 

25         

1.6.Wymiana paska napędu ostrzy 
*2) 

-         

1.7.Sprawdzenie paska łączącego 
ostrza 

25         

1.8.Wymiana paska łączącego 
ostrza *2) 

-         

1.9.Sprawdzenie i regulacja 
hamulca 

10         

1.10.Sprawdzenie i regulacja 
napędu 

10         

1.11.Sprawdzenie napędu i 
hamulca ostrzy 

10         

1.12.Sprawdzenie dokręcenia śrub 
i mocowań 

25         

1.13.Smarowanie *3) 25         

1.14.Sprawdzenie naładowania 
akumulatora 

25         

1.15.Ładowanie akumulatora 100         

2. Silnik * 1) 

2.1.Sprawdzenie poziomu oleju *1) -         

2.2.Wymiana oleju silnikowego *4) 100         

2.3.Wymiana filtra oleju *4) 100         

2.4.Sprawdzenie * 1) i czyszczenie 
filtra powietrza *5) 6) 

50         

2.5.Wymiana filtra powietrza *6) 300         

2.6.Spr. filtra paliwa *2) 100         

2.7.Wymiana filtra paliwa 300         

2.8.Spr. i czyszczenie świec 100         

2.9. Wymiana świec zapłon. 300         

*1) Sprawdzenie przed kaŜdym uŜyciem. 
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*2) Wymiana przy pierwszych oznakach zuŜycia, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym 
Hondy. 

*3) Smarowanie naleŜy wykonać równieŜ przed i po dłuŜszym okresie przechowywania urządzenia. 

*4) Pierwszej wymiany naleŜy dokonać po pierwszych 20 godzinach pracy. 

*5) Wymiana filtra powietrza powinna odbywać się częściej w przypadku eksploatacji urządzenia na 
bardzo zapylonym obszarze. 

*6) Wymiana tylko elementu papierowego filtra. 

 

6.2.3. TYLNA OŚ 

Jest to szczelnie zamknięty pojedynczy element, nie wymagający konserwacji. Tylna oś podlega 

stałemu smarowaniu i środek smarny nie musi być wymieniany, ani teŜ uzupełniany. 

 

6.2.4. AKUMULATOR 

 

Aby zapewnić długą Ŝywotność akumulatora, 

niezbędna jest jego właściwa konserwacja. 

Akumulator nowego urządzenia musi zostać 

naładowany przed pierwszym u Ŝyciem 

( 3.4). 

 

W czasie, kiedy kosiarka nie pracuje, stopień 

naładowania moŜe zostać utrzymany na stałym 

poziomie dzięki ładowaniu zewnętrznemu 

za pomocą oryginalnej ładowarki, 

dostarczanej z urządzeniem. Dlatego teŜ 

urządzenie posiada specjalne gniazdo (1), 

które odpowiada wtyczce ładowarki. 

 

 śadne inne urządzenie nie moŜe być podłączane do gniazda ładowania niŜ 

tylko ładowarka. 

 Ładowanie akumulatora za pomocą specjalnej ładowarki musi odbywać się 

zgodnie z jego instrukcją obsługi. Inne sposoby ładowania mogą na stałe uszkodzić akumulator. 
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Rozładowany akumulator musi zostać niezwłocznie naładowany. W innym wypadku, elementy 
akumulatora mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone. 

 

Okresowo sprawdzaj poziom elektrolitu, który musi utrzymywać się pomiędzy minimalnym, a 
maksymalnym oznaczeniem na akumulatorze. Gdy poziom elektrolitu będzie zbyt niski, w celu 
uzupełnienia stosuj TYLKO specjalną wodę destylowaną do akumulatorów. 

 

6.3. Sprawdzenie i regulacja. 
 
6.3.1. ZDEJMOWANIE, OSTRZENIE I WYWAśENIE OSTRZY. 
 
Ostrza, które są źle naostrzone, szarpią trawę, obniŜają takŜe sprawność zbierania skoszonej trawy i 
powodują, Ŝe trawnik Ŝółknie. 
 

 Aby dostać się do ostrzy, zdejmij osłonę zespołu tnącego, posiadającą 
specjalny mechanizm ułatwiający wymontowanie ostrzy z urządzenia. 

 

a) Zdejmowanie osłony zespołu tn ącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po ustawieniu dźwigni regulacji wysokości koszenia do pozycji <1>, poluzuj linkę 

włączania napędu (1), wyciągnij ją i zwolnij spręŜynę (2). 

 

Zdejmij pasek ostrzy (6) z koła pasowego (7). 

 

Wyjmij dwie zawleczki (8) mocujące dwa pręty (9) do ramy urządzenia. 

Wyjmij trzy zawleczki poprzeczne (10) 

mocujące sworznie dźwigni regulującej 

wysokość koszenia, zwracając uwagę, aby 

nie przesunąć nakrętek i przeciwnakrętek z 

równoległego ustawienia względem siebie. 

Po sprawdzeniu, Ŝe nic juŜ nie blokuje 

osłony, moŜna ją zdjąć, przesuwając ją na 

zewnątrz w lewo, tak aby wszystkie 

zawleczki wysunęły się ze swoich miejsc. 
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Aby dokonać ponownego montaŜu osłony, 

wykonaj opisane powyŜej czynności w 

odwrotnej kolejności, upewniając się, czy 

otwór wlotowy kanału zsypowego pokrywa 

się z otworem wylotowym osłony zespołu 

tnącego. 

Poluzuj zaczep linki włączania napędu (2) i 

wyciągnij go. 

 

Zdejmij pasek ostrzy (4) z koła pasowego (5). 

 

Wyjmij dwie zawleczki (6) z dwóch przednich 

sworzni mocujących (7), uwaŜając, aby nie 

poluzować, ani nie zmienić ustawienia nakrętek 

(8) i przeciwnakrętek (9). 

Ustaw dźwignię regulacji koszenia do 

pozycji <1>. 

Tylko dla 

Zwolnij spręŜynę (1) mocującą napęd 

ostrzy. 
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b) Zdejmowanie, ostrzenie i wywa Ŝenie ostrzy. 

 

 Wszystkie czynno ści zwi ązane z obsług ą ostrzy (zdejmowanie, 

ostrzenie, wywa Ŝanie, powtórne zakładanie i/lub wymiana) wymagaj ą określonej wiedzy i 

specjalnych narz ędzi. Ze wzgl ędów bezpiecze ństwa, zlecaj powy Ŝsze czynno ści 

autoryzowanemu punktowi serwisowemu Hondy, je Ŝeli nie masz wła ściwego do świadczenia 

lub odpowiednich narz ędzi. 

 Obchodz ąc si ę z ostrzami zakładaj grube r ękawice ochronne. 

Aby zdjąć ostrze, chwyć je mocno i przytrzymaj, jednocześnie odkręcając główną środkową śrubę (1a 

– 1b) (za pomocą 15 mm klucza) w kierunku wskazanym przez strzałk ę umieszczon ą na kaŜdym 

z ostrzy, zwracaj ąc dodatkowo uwag ę, iŜ jedna śruba ma gwint w praw ą stron ę, a druga w 

stron ę lewą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjmij dwie zawleczki (10) tylnych sworzni. 

Po sprawdzeniu, czy nic juŜ nie blokuje osłony, zdejmij ją tak, aby wszystkie zawleczki 

wysunęły się ze swoich miejsc. 

Zakładając ponownie osłonę zwróć uwagę, czy dwa tylne otwory naroŜnych połączeń 

dopasowały się właściwie w celu zamocowania sworzni (7). Wykonaj opisane wyŜej 

czynności w odwrotnej kolejności, upewniając się, czy otwór wlotowy kanału zsypowego 

pokrywa się z otworem wylotowym osłony zespołu tnącego. 

 

1a = śruba z prawym gwintem 

(odkręcanie w kierunku odwrotnym 

do ruchu wskazówek zegara) 

1b = śruba z lewym gwintem 

(odkręcanie w kierunku zgodnym 

z ruchem wskazówek zegara) 

 

Ostrze (2) jest przymocowane do wiatraka (3) 

wspornikiem (4) i czterema śrubami z 

podkładkami (5). Odkręć cztery śruby (5) za 

pomocą 10 mm klucza i zdejmij ostrze (2) ze 

wspornika (4). 

Naostrz dwie krawędzie tnące za pomocą średniej 

twardości tarczy ściernej, a następnie sprawdź 

balans ostrza podnosząc je na śrubokręcie 

włoŜonym w centralny otwór (jak pokazano na rys.) 
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 Oznaczenia „prawy” i „lewy” odnoszą się do pozycji zgodnej z kierunkiem 

jazdy. 

 

 JeŜeli jedna lub dwie piasty wałka (7) wypadn ą podczas zdejmowania 

ostrzy, upewnij si ę, Ŝe zatyczki (8) ściśle tkwi ą na swoich miejscach. Gdy z powrotem 

instalujesz ostrza, zawsze post ępuj zgodnie z opisan ą sekwencj ą czynno ści, upewniaj ąc si ę, Ŝe 

skrzydełka ostrzy zwrócone s ą w kierunku do wn ętrza osłony zespołu tn ącego oraz Ŝe wkl ęsła 

strona podkładki (6) wła ściwie dociska ostrze. Zakr ęć główne śruby mocuj ące (1a – 1b) 

kluczem dynamometrycznym ustawionym na 45 – 50 Nm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zniszczone lub zgi ęte ostrza 

musz ą być zawsze wymieniane; nigdy nie próbuj ich 

naprawia ć ! ZAWSZE STOSUJ ORYGINALNE 

OSTRZA PRODUCENTA ! 

 Ostrza (2) i wiatraki (3) 

róŜnią się i obracaj ą w przeciwnych kierunkach. Gdy 

je instalujesz, upewnij si ę, Ŝe są poprawnie zało Ŝone .  

Ponownie zamontuj kaŜde ostrze (2a – 2b) na 

poszczególnym wiatraku (3a – 3b), zgodnie z 

kierunkami „RH” (prawy) i „LH” (lewy) zaznaczonymi na 

kaŜdym wiatraku i wewnątrz płyty tnącej, następnie 

dokręć cztery śruby (5) z podkładkami za pomocą 

klucza dynamometrycznego ustawionego na 9.5 Nm. 

1a = śruba z prawym gwintem 

(zakręcanie w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara) 

1b = śruba z lewym gwintem 

(zakręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara) 
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6.3.2. WYRÓWNANIE OSŁONY ZESPOŁU TNĄCEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osłona zespołu tnącego powinna być prawidłowo 

ustawiona, aby uzyskać dobre efekty koszenia. 

 

 Aby uzyskać najlepsze 

rezultaty koszenia, przednia część osłony powinna 

być zawsze ustawiona 5 – 7 mm niŜej w stosunku 

do części tylnej. 

 

- Ustaw kosiarkę na płaskiej równej powierzchni i 

sprawdź ciśnienie w kołach; 

 

- wyrównaj osłonę do linii centralnych dwóch ostrzy, 

podłóŜ pod przednią krawędź osłony dwa klocki (1) 

o grubości 24-28 mm, natomiast pod tylną krawędź 

dwa klocki (2) wyŜsze o 5-7 mm; 

 

- ustaw dźwignię regulacji wysokości koszenia do 

pozycji <1>. 

- Całkowicie odkręć dwie nakrętki (3), nakrętki (4-

6-8) i przeciwnakrętki (5-7-9) mocujące trzy pręty 

wodzące, dopóki osłona ostrzy nie oprze się na 

klockach. 

 

- Przekręć dwie prawe górne nakrętki (6 – 8) i 

dwie lewe dolne nakrętki (4) do momentu, aŜ 

osłona zacznie się podnosić. Zakręć trzy 

przeciwnakrętki (5 – 7 – 9) i przekręć nakrętki (3) 

do momentu, w którym najmniejszy ruch 

dźwignią wysokości koszenia powoduje tak sam 

ruch wszystkich prętów unoszących. 

 

Ewentualne róŜnice w wysokości ustawienia 

pomiędzy lewą i prawą stroną osłony zespołu 

tnącego mogą być zniwelowane poprzez 

regulację dwóch nakrętek (4 – 8) i 

przeciwnakrętek (5 – 9) tylnych prętów. 
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JeŜeli nie potrafisz odpowiednio ustawić połoŜenia zespołu tnącego, skontaktuj się z autoryzowanym 

punktem serwisowym Hondy. 

 

6.3.3. REGULACJA WŁ ĄCZANIA NAPĘDU I ZATRZYMANIA OSTRZY. 

 

Przestawienie dźwigni wyłączania ostrzy powoduje równieŜ uruchomienie mechanizmu 

zatrzymującego ostrza w ciągu kilku sekund. 

Nadmiernie rozciągnięty przewód i zmiany w długości paska mogą uszkodzić mechanizm włączania 

napędu ostrzy lub pogorszyć ich rotację. 

 

Ustaw na próbę dźwignię zmiany wysokości koszenia na 2 – 3 róŜnych wysokościach, aby 

sprawdzić, czy zespół tnący równomiernie zmienia wysokość oraz czy stale utrzymuje 

poŜądaną róŜnicę wysokości pomiędzy tylną i przednią krawędzią. 

 

Jeśli przednia część osłony podnosi się szybciej lub wolniej, moŜna to wyregulować 

dokręcając odpowiednio nakrętki (10) na drąŜku poprzecznym (11). 

 

Dokręcenie nakrętek zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara spowoduje uniesienie 

przedniej części osłony i jej szybsze podnoszenie, natomiast przekręcenie nakrętek w 

kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, da rezultat odwrotny. 

- Odkręć nakrętki (3), śruby (5) i przeciwnakrętki 

(4-6) po obydwu stronach prawej i lewej, aby 

osłona oparła się na podłoŜonych klockach; 

 

- wypchnij dwa łączące pręty (7) do tyłu i odkręć 

dwie nakrętki (3) na kaŜdym pręcie do momentu, 

aŜ przednia część osłony zacznie się podnosić z 

prawej i lewej strony jednocześnie, następnie 

zakręć właściwe przeciwnakrętki (4); 

 

- odkręć obydwie tylne śruby (5) do momentu, aŜ 

tylna część osłony zacznie się podnosić po 

obydwu – prawej i lewej – stronach, a następnie 

zakręć odpowiednie przeciwnakrętki (6). 
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W takim wypadku, kaŜdej regulacji naleŜy dokonać zgodnie z metodą dostosowaną do danego 

modelu urządzenia. 

Przekręć nakrętkę regulującą (1) tak, aby uzyskać prawidłową długość spręŜyny (2). 

 

W kaŜdym przypadku, gdy po dokonaniu regulacji włączenie napędu ostrzy nie działa prawidłowo lub 

gdy ostrza nie zatrzymują się w ciągu kilku sekund, niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym 

serwisem Hondy. 

 

6.3.4. REGULACJA HAMULCA. 

 

Jeśli droga hamowania staje się dłuŜsza, niŜ wskazana jej prawidłowa wartość ( 5.3.6) oznacza 

to konieczność wyregulowania spręŜyny hamulca. 

Regulacji naleŜy dokonać przy włączonym hamulcu postojowym. Dostęp do spręŜyny moŜna uzyskać 

zdejmując klapkę serwisową znajdującą się pod siedziskiem urządzenia. 
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 Jeśli hamulec nie działa poprawnie nawet po dokonaniu tej regulacji, 

niezwłocznie skontaktuj si ę z autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. NIE PODE JMUJ 

SIĘ śADNYCH INNYCH CZYNNOŚĆI DOTYCZĄCYCH HAMULCA, NIś TUTAJ OPISANE. 

 

6.3.5. REGULACJA NAPI ĘCIA PASKA KLINOWEGO. 

 

Jeśli zauwaŜysz spadek mocy podczas jazdy do przodu, konieczne będzie dokonanie regulacji 

napięcia spręŜyny naciągającej pasek klinowy, aby przywrócić najlepszą wydajność pracy urządzenia. 

Dostęp do spręŜyny moŜna uzyskać zdejmując klapkę serwisową znajdującą się pod siedziskiem 

kosiarki. 

Odkręć przeciwnakrętki (2) i dokręć lub poluzuj śrubę (1) tak, jak to konieczne, aby naciągnąć 

spręŜynę (3) na długość <<A>>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mierzoną pomiędzy uszczelkami. Gdy juŜ dokonasz 

regulacji, zakręć ponownie nakrętkę (1). 

 

 Nie dokręcaj spręŜyny poniŜej 

podanych wartości, aby uniknąć przeciąŜenia hamulca. 

Odkręć nakrętkę (1) mocującą wspornik (2) i przekręć 

nakrętkę (3) dopóki spręŜyna nie rozciągnie się na 

długość: 

 

mierzoną do zewnętrznych końcówek spręŜyny. Gdy juŜ 

dokonasz regulacji, zakręć ponownie nakrętki (2). 
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 Po wymianie paska naleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas 

pierwszych kilku uruchomień kosiarki, gdyŜ włączenie napędu moŜe być gwałtowne dopóki pasek 

odpowiednio nie „wyrobi się”. 

 

6.3.6. REGULACJA SPR ĘśYNY ZAPADKI KOSZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Demonta Ŝ i wymiana. 
 
6.4.1. WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wlej zalecany olej do maksymalnego poziomu oznaczonego na bagnecie korka ( 5.3.3). Zakręć 

korek wlewu oleju. 

 

6.4.2. WYMIANA FILTRA OLEJU. 

 

1. Spuść olej silnikowy ( 6.4.1). 

2. Wyjmij filtr oleju (1) wykręcając go specjalnym kluczem (2) i pozwól, aby spłynęły resztki oleju. 
Zutylizuj zuŜyty filtr. 

3. Wyczyść podstawę filtra (3). 

4. Posmaruj nową uszczelkę (O-ring) (4) na nowym filtrze czystym olejem silnikowym. 

 

Jeśli kosz na trawę podskakuje lub ma tendencję do 

otwierania się w trakcie jazdy po trudnym terenie lub gdy 

trudno zahacza o zapadkę po opróŜnieniu, naleŜy w tej 

sytuacji wyregulować spręŜynę zapadki (1). 

 

Aby dokonać regulacji, naleŜy zmienić punkt zahaczenia 

o jeden z otworów (2), dopóki poŜądany rezultat nie 

zostanie osiągnięty. 

Spuszczaj olej gdy silnik jest jeszcze 

ciepły, poniewaŜ zapewnia to szybkie i 

całkowite osuszenie miski olejowej. Odkręć 

korek wlewu z bagnetem i umieść kawałek 

tektury lub podobnego materiału pod 

węŜyk odpływowy, aby uchronić podwozie 

urządzenia przed zabrudzeniem kapiącym 

olejem. 

Odkręć zatyczkę (1); gdy będziesz ją 

ponownie zakładał zwróć uwagę, aby 

wewnętrzna uszczelka była na właściwym 

miejscu. 
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5. Zamontuj nowy filtr oleju na podstawie i wkręć go ręcznie dopóki uszczelka nie zetknie się z 
podstawą filtra. 

6. Dokręć filtr do określonej wartości obrotu (12 Nm – 1.20 kgm). 

 

 Stosuj tylko oryginalne filtry olejowe Hondy lub filtry o przynajmniej tak 

samo wysokiej jakości, odpowiednie dla danego typu urządzenia. Stosowanie niewłaściwych dla 

danego modelu urządzenia filtrów Hondy lub filtrów innych producentów zbyt niskiej jakości, moŜe 

spowodować uszkodzenie silnika. 

 

7. Wlej odpowiednią ilość zalecanego oleju silnikowego. Uruchom silnik i sprawdź, czy nie ma 

wycieków z filtra. 

8. Zatrzymaj silnik i ponownie sprawdź poziom oleju. Jeśli to konieczne, uzupełnij olej do 

odpowiedniego poziomu. 

 

 Zapytaj w autoryzowanym punkcie serwisowym, bądź u Dilera Hondy o 

dostępność specjalnego klucza do filtra oleju. 
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6.4.3. OBSŁUGA FILTRA POWIETRZA. 

 Nigdy nie stosuj benzyny, ani rozpuszczalników o n iskim punkcie 
zapłonu do czyszczenia elementu filtra powietrza. M oŜe to spowodowa ć zapłon lub nawet 
eksplozj ę. 

 Nigdy nie uruchamiaj silnika bez filtra powietrza. Rezultatem będzie nagłe 
jego zuŜycie, spowodowane zanieczyszczeniami takimi jak kurz i brud, dostającymi się do wnętrza 
silnika. 

1. 

 Odkręć dwie śruby (1a) mocujące pokrywę filtra powietrza i 
zdejmij ją. 

 Odepnij cztery zatrzaski (1b) pokrywy filtra powietrza (2) i zdejmij ją. 

2. Wyjmij element papierowy (3) z obudowy filtra. Następnie wyjmij element piankowy (4) z 

pokrywy filtra. 

3. Jeśli elementy filtra powietrza nadają się do powtórnego uŜycia, wyczyść je. 

Element piankowy (4): umyj w wodzie z mydłem, dobrze wypłucz i osusz. MoŜna takŜe wyczyścić go 

za pomocą niepalnego rozpuszczalnika i wysuszyć. 

Element papierowy (3): Kilkukrotnie lekko uderz elementem o twardą nawierzchnię, aby usunąć brud 

lub przepuść przez element spręŜone powietrze (o ciśnieniu nie przekraczającym 2.1 kg/cm²; 30 psi) 

od strony obudowy filtra na zewnątrz. Nigdy nie czyść tego elementu za pomocą szczotki, gdyŜ 

spowoduje to tylko wtarcie brudu we włókna. Wymień element papierowy jeŜeli jest zbyt brudny. 

4. Wytrzyj wnętrze obudowy filtra (5) i jego pokrywę wilgotną ściereczką. UwaŜaj, aby Ŝaden brud 

nie dostał się do komory (6) filtra prowadzącej do gaźnika. 

5. WłóŜ z powrotem elementy filtra i załóŜ pokrywę. 

Dobrze zakręć dwie śruby (1a) mocujące pokrywę filtra. 

Dokładnie zapnij zatrzaski (1b) pokrywy filtra. 
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 Nie pozwól, aby kurz, brud i inne odpadki dostały się do komory filtra 

(obudowy filtra powietrza) w trakcie czynności związanych z obsługą filtra powietrza. 

 

6.4.4. OBSŁUGA FILTRA PALIWA. 

 

 Benzyna jest wysoce łatwopalna, a w pewnych warunk ach 

wybuchowa. Nie pal, ani nie dopuszczaj źródeł otwartego ognia i iskier w pobli Ŝu paliwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.5. OBSŁUGA ŚWIECY ZAPŁONOWEJ. 

 

Zalecane typy świec zapłonowych: 

BPR5ES (NGK) – W16EPR-U (DENSO). 

ZGR5A (NGK) – J16CR-U (DENSO). 

 Nigdy nie stosuj innego typu świec zapłonowych o innych zakresach 
ciepłoty. 

 

Aby zapewnić prawidłową pracę silnika, świece zapłonowe muszą mieć odpowiednio wyregulowane 
szczeliny pomiędzy elektrodami i muszą być wolne od nagaru. 

 

1. Zdejmij fajki świec zapłonowych i odkręć kaŜdą świecę za pomocą klucza do świec (1). 

 

 Jeśli silnik dopiero co pracował, tłumik b ędzie bardzo gor ący. Uwa Ŝaj, 

aby nie dotkn ąć tłumika. 

 

2. Wizualnie sprawdź stan świec. Wyrzuć je, jeśli nie nadają się do ponownego zastosowania z 

powodu nadmiernego zuŜycia lub gdy osłona ceramiczna jest pęknięta lub odłupana. Wyczyść świece 

drucianą szczoteczką, jeśli nadają się do powtórnego uŜycia. 

 

Sprawdź filtr paliwa pod względem 

obecności wody lub osadu. 

Jeśli filtra paliwa zawiera nagromadzoną 

wodę lub osad, dostarcz urządzenie do 

autoryzowanego punktu serwisowego 

Hondy. 
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2. Zmierz szczelinę (2) między elektrodami szczelinomierzem. Skoryguj, jeśli to konieczne, 

odpowiednio zginając boczną elektrodę. Szczelina powinna mieć wymiar: 0,70 – 0,80 mm. 

3. Sprawdź uszczelki świec, czy są w dobrym stanie, a następnie wkręć świece ręcznie, aby 

zapobiec przekręceniu gwintów. 

4. Gdy juŜ ręcznie wkręcisz świece, dokręć je za pomocą klucza (1), aby docisnąć uszczelkę. 

 

 Gdy zakładasz nową świecę, naleŜy ją dokręcić o ½ obrotu w celu 

dociśnięcia uszczelki. Natomiast gdy zakładasz świecę uŜywaną, naleŜy ją dokręcić tylko o 1/8 do ¼ 

obrotu, aby odpowiednio docisnąć uszczelkę. 

 Świece zapłonowe muszą być dokładnie zakręcone. Niewłaściwie 

dokręcona świeca nadmiernie się nagrzewa i moŜe uszkodzić silnik. 

 

6.4.6. WYMIANA KÓŁ. 

 

Zatrzymaj urządzenie na równej powierzchni i podłóŜ klocek pod ramę tylnej, ładownej części kosiarki 

po stronie, po której będziesz wymieniał koło. 

Koła są zamocowane za pomocą pierścienia zabezpieczającego (1), który moŜna zdjąć podwaŜając 

śrubokrętem. Tylne koła są bezpośrednio połączone z osią wału i przykręcone elementem 

stanowiącym część piasty koła. 



 PL  59 

 

 

 JeŜeli będziesz wymieniał jedno lub obydwa tylne koła, upewnij się, Ŝe 

mają tę samą średnicę i Ŝe po ich wymianie zespół 

tnący jest poziomo ustawiony, aby zapobiec 

nierównemu koszeniu. 

 Zanim ponownie 

załoŜysz koła, nanieś trochę smaru na oś i  

ostroŜnie załóŜ pierścień zabezpieczający (1) 

i podkładkę (2). 

 

6.4.7. WYMIANA LUB NAPRAWA OPON. 

 

Opony kosiarek traktorowych są z typu „bezdętkowych”, dlatego teŜ wymiana lub wszelkie naprawy 

muszą być wykonywane przez specjalistyczny zakład wulkanizacyjny zgodnie z określonymi 

metodami serwisowania tego typu opon. 

 

6.4.8. WYMIANA śARÓWEK (W MODELACH WYPOSA śONYCH W ŚWIATŁA). 

 

śarówki (18 W) mają mocowania bagnetowe 

i są w nie wciskane. Uchwyty Ŝarówek moŜna 

wyjąć przekręcając je za pomocą obcęgów w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 

 

 

 

 

 

6.4.9. WYMIANA BEZPIECZNIKA. 

 

W urządzeniu przewidzianych jest kilka typów 

bezpieczników o róŜnych parametrach. Ich poszczególne funkcje i parametry zostały przedstawione 

poniŜej: 

1 – 10 Amps – (Czerwony) zabezpieczenie głównego obwodu elektrycznego oraz 

obwodu zasilania karty elektronicznej; 
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2 – 15 Amps – (Niebieski)   zabezpieczenie obwodu ładowania akumulatora; 

 

 

2 – 25 Amps – (Biały)    zabezpieczenie obwodu ładowania akumulatora 

3 – 10 Amps – (Czerwony)  zabezpieczenie obwodu siłownika podnoszącego 
kosz na trawę. 

- Gdy bezpiecznik przepali się (1) urządzenie się zatrzyma i wszystkie lampki kontrolne deski 

rozdzielczej zgasną. 

- W modelach wyposaŜonych w odpowiednią sygnalizację ( 4.10.f) zapali się lampka kontrolna 

akumulatora, gdy bezpiecznik (2) samoczynnie wyłączy się. 

- Samoczynne wyłączenie bezpiecznika (3) uniemoŜliwia działanie siłownika podnoszącego kosz na 

trawę. 

 Przepalony bezpiecznik musi być zawsze wymieniony na nowy tego 

samego typu i o tych samych parametrach, nigdy na bezpiecznik róŜniący się parametrami od 

zalecanego. 

Jeśli nie potrafisz ustalić przyczyny przepalania się bezpieczników, skontaktuj się z autoryzowanym 

punktem serwisowym Hondy. 

 

6.4.10. WYMIANA PASKÓW. 

 

Wymiana pasków jest dość skomplikowanym 

procesem demontaŜu i późniejszej regulacji, 

dlatego teŜ musi być wykonywana przez 

autoryzowany punkt serwisowy Hondy. 

 Wymień paski 

niezwłocznie po zauwaŜeniu ewidentnych 

oznak zuŜycia. ! ZAWSZE STOSUJ 

ORYGINALNE PASKI PRODUCENTA ! 
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Rozdział 7. Rozwi ązywanie problemów. 
 

 
PROBLEM   MOśLIWA PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE 
 
1. Przy włączonym kluczyku Zadziałało zabezpieczenie elektroniczne, Przekręć kluczyk do pozycji 

(<<ON>>) kontrolki deski roz- poniewaŜ:    <<OFF>> i spróbuj ustalić 

dzielczej nie zapalają się i brak      przyczynę problemu: 

jest sygnału dźwiękowego. - akumulator jest źle podłączony  - sprawdź połączenia ( 3.4) 

- przewody akumulatora zostały źle  - sprawdź połączenia ( 3.4) 

podłączone 

- całkowicie rozładowany akumulator lub - naładuj akumulator ( 6.2.4) 

utlenione zaciski akumulatora  

- przepalony bezpiecznik   - wymień bezpiecznik (10 A) 

     ( 6.4.9) 

- nieprawidłowe uziemienie silnika lub - sprawdź podłączenie czarnych 

ramy urządzenia    przewodów uziemiających 

 

 

2. Przy włączonym kluczyku Zadziałało zabezpieczenie elektroniczne, Przekręć kluczyk do pozycji 

(<<ON>>) kontrolki deski roz- poniewaŜ:    <<OFF>> i spróbuj ustalić 

dzielczej nie zapalają się i włącza      przyczynę problemu: 

się ciągły sygnał dźwiękowy. - karta elektroniczna uległa zamoczeniu - osusz kartę strumieniem 

         letniego powietrza 

 

 

3. Po przekręceniu kluczyka - częściowo rozładowany akumulator - naładuj akumulator ( 6.2.4) 

na <<START>> lampki deski - nieprawidłowo uziemiony rozrusznik - sprawdź uziemienie 

rozdzielczej zapalają się, ale  - nie spełnione wymogi bezpieczeństwa - wyłącz ostrza (jeśli problem nie 

rozrusznik elektryczny nie działa. ( 5.2)    ustaje sprawdź mikroprzełącznik) 

         - włącz bieg jałowy <<N>> 

 

 

4. Po przekręceniu kluczyka - częściowo rozładowany akumulator - naładuj akumulator ( 6.2.4) 

Na <<START>> rozrusznik elektr. - awaria układu paliwowego  - sprawdź poziom paliwa ( 5.3.3) 

Działa, ale silnik nie uruchamia się.      - sprawdź obwód elektr. ukł.paliwowego 

         - sprawdź filtr paliwa ( 6.4.4) 

    - awaria zapłonu    - sprawdź czy fajki świec zapł. są 

         prawidłowo załoŜone ( 6.4.5) 

         - sprawdź, czy elektrody świec są wolne 

         od nagaru i mają prawidłowo ustawioną 

         szczelinę ( 6.4.5) 

    - brak oleju    - sprawdź poziom oleju silnikowego 
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PROBLEM   MOśLIWA PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE 
 

         i uzupełnij jeśli to konieczne ( 5.3.3) 

 

 

5. Silnik cięŜko uruchamia się - awaria gaźnika    - wyczyść lub wymień filtr powietrza 

lub nierówno pracuje.       ( 6.4.3) 

         - przepłucz komorę pływakową 

         ( 5.4.12) 

         - opróŜnij zbiornik paliwa i zalej świeŜym 

         paliwem ( 5.4.12) 

         -sprawdź i jeśli to konieczne, wymień 

         filtr paliwa ( 6.4.4) 

 

 

6. Osłabienie mocy silnika  - zbyt duŜa prędkość jazdy w stosunku do - zredukuj prędkość  i/lub podnieś osłonę 

w trakcie koszenia.  Wysokości koszenia ( 5.4.5)  ostrzy 

 

 

7. Silnik zatrzymuje się w  - nie spełnione wymogi bezpieczeństwa - usiądź mocno na siedzisku (jeśli problem 

momencie włączenia ostrzy. ( 5.2)    nie ustaje, sprawdź mikroprzełącznik) 

         - sprawdź czy kosz na trawę lub tylna osłona 

         są prawidłowo zamocowane (jeśli problem 

         nie ustaje, sprawdź mikroprzełącznik) 

 

 

8. Kontrolka akumulatora nie - niewystarczająco naładowany akumulator - sprawdź połączenia 

gaśnie nawet po kilku minutach  

pracy. 

 

 

9. Lampka poziomu oleju zapala - problem ze smarowaniem silnika  Natychmiast wyłącz kluczyk (<STOP>). 

się podczas pracy.       - uzupełnij olej silnikowy do maksymalnego 

         poziomu ( 5.3.3) 

         - wymień filtr oleju (jeśli problem nie ustaje, 

         skontaktuj się z autoryzowanym punktem 

         serwisowym Hondy) 
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PROBLEM   MOśLIWA PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE 
 

10. Silnik zatrzymuje się i  Zadziałało zabezpieczenie elektroniczne, Przekręć kluczyk do pozycji <STOP> 

włącza się sygnał dźwiękowy. poniewaŜ:    i spróbuj ustalić przyczynę problemu: 

    - akumulator jest zalany elektrolitem, ale - naładuj akumulator ( 6.2.4) 

    jest niewystarczająco naładowany 

    - przeciąŜenie spowodowane wadliwym - skontaktuj się z autoryzowanym 

    działaniem regulatora ładowania  punktem serwisowym Hondy 

    - źle podłączony akumulator (słaby styk) - sprawdź połączenia ( 3.4) 

    - nieprawidłowo uziemiony silnik  - sprawdź uziemienie silnika 

 

 

11. Silnik zatrzymuje się i  - odłączony akumulator   - sprawdź połączenia ( 3.4) 

Brak jest sygnału dźwiękowego. - odłączenie uziemienia silnika  - sprawdź uziemienie silnika 

    - awaria silnika    - skontaktuj się z autoryzowanym 

         punktem serwisowym Hondy 

 

 

12. Ostrza nie włączają się. - poluzowany pasek napędu ostrzy  - dokonaj regulacji odpowiednio 

         dokręcając nakrętkę ( 6.3.3) 

    - awaria sprzęgła elektromagnetycznego - skontaktuj się z autoryzowanym 

         punktem serwisowym Hondy 

 

 

13. Nierówne koszenie i słabe - osłona zespołu tnącego ustawiona - sprawdź ciśnienie w kołach ( 5.3.2) 

zbieranie trawy.   nierównolegle do podłoŜa   - ustaw osłonę ostrzy równolegle do 

         do podłoŜa ( 6.3.2) 

    - źle tnące ostrza    - sprawdź, czy ostrza są prawidłowo 

         załoŜone ( 6.3.1) 

         - naostrz lub wymień ostrza ( 6.3.1) 

         - sprawdź napięcie paska ostrzy oraz 

         linkę dźwigni włączania napędu ( 6.3.3) 

    - zbyt duŜa prędkość jazdy w stosunku - zredukuj prędkość jazdy i/lub podnieś 

    do wysokości trawy ( 5.4.5)  osłonę zespołu tnącego 

         - poczekaj, aŜ trawa wyschnie 

    - zapchany kanał zsypowy   - zdejmij kosz i wyczyść kanał zsypowy 

         ( 5.4.7) 

    - osłona ostrzy zapchana trawą  - oczyść osłonę ostrzy ( 5.4.10) 
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PROBLEM   MOśLIWA PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE 
 

14. Nietypowe wibracja podczas - nie wywaŜone ostrza   - wywaŜ lub wymień zniszczone 

pracy.         ostrza ( 6.3.1) 

    - poluzowane ostrza   - sprawdź czy ostrza są dobrze 

         zamocowane ( 6.3.1) (pamiętaj 

         o lewoskrętnym gwincie śruby 

         prawego ostrza) 

    - poluzowane śruby mocujące  - sprawdź i dokręć wszystkie śruby 

         mocujące silnika i ramy 

 

 

15. Po uruchomieniu silnika i po - przestawiona dźwignia na pozycji  - przestaw dźwignię do pozycji <A> 

wciśnięciu pedału jazdy kosiarka <B> ( 4.33) 

nie rusza z miejsca (dotyczy modeli 

z napędem hydrostatycznym) 

 

 

Jeśli określony problem pojawia się na nowo lub nie ustaje po przeprowadzeniu wyŜej opisanych czynności, 

skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym Hondy. 

 

 Nie podejmuj si ę Ŝadnych skomplikowanych czynno ści naprawczych je śli 

nie posiadasz wła ściwych narz ędzi i odpowiedniej wiedzy technicznej. W takiej syt uacji gwarancja 

zostaje automatycznie uniewa Ŝniona i producent nie bierze Ŝadnej odpowiedzialno ści za 

nieprawidłowo wykonane naprawy. 
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Rozdział 8. Akcesoria i wyposa Ŝenie opcjonalne. 
 

1. ZESTAW OSŁONY TYLNEJ – 80093-VK1-003 

 

Do uŜytku w miejsce kosza na trawę, gdy trawa ma być 

nie zbierana. 

 

 

 

 

 

2. ZACZEP DO HOLOWANIA – 80596-VK1-003 

 

Do holowania małej przyczepy. 

 

 

 

 

3. ZESTAW MIELĄCY (MULCHING) 

HF2315: 80597-VK1-003 

HF2417: 06805-VK1-A10 

HF2620: 06805-VK1-B10 

 

SłuŜy do drobnego siekania skoszonej trawy 

i równomiernego rozkładania jej na trawniku, 

zamiast zbierania jej do kosza. 

 

 

 

 W celu zachowania bezpiecze ństwa, jest surowo zabronione 

instalowanie jakiegokolwiek wyposa Ŝenia dodatkowego innego, ni Ŝ wyszczególnione powy Ŝej, 

które to wyposa Ŝenie zostało specjalnie zaprojektowane dla danego m odelu i typu kosiarki 

samojezdnej. 
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Rozdział 9. Dane techniczne. 
MODEL HF2315SB HF2315HM HF2417HM HF2417HT HF2620HM HF2620HT 
Obwód elektryczny 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 
Akumulator 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 24 Ah 
Typ silnika: HONDA GCV520 GCV520 GCV530 GCV530 GXV620 GXV620 

Moc silnika (netto) (*) 9.8 kW / 
3600 

9.8 kW / 
3600 

11.3 kW / 
3600 

11.3 kW / 
3600 

13.3 kW / 
3600 

13.3 kW / 
3600 

Moc nominalna silnika 9.4 kW / 
2800 

9.4 kW / 
2800 

9.9 kW / 
2800 

9.9 kW / 
2800 

11.9 kW / 
2800 

11.9 kW / 
2800 

Nominalna prędkość obrotowa 
silnika 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 2800 r.p.m. 

Ogumienie przednie 13 x 5,00-6 13 x 5,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 15 x 6,00-6 
Ogumienie tylne 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 18 x 8,50-8 
Ciśnienie w oponach przednich 1.5 bar 1.5 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 1.0 bar 
Ciśnienie w oponach tylnych 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 1.2 bar 
Pojemność zbiornika paliwa 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 5.4 litra 
Waga 210 kg 213 kg 228 kg 237 kg 245 kg 254 kg 
Prędkość jazdy:  
bieg do przodu - 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 0 – 8.2 km/h 
1-szy bieg 2.1 km/h - - - - - 
2-gi bieg 3.5 km/h - - - - - 
3-ci bieg 5.4 km/h - - - - - 
4-ty bieg 6.0 km/h - - - - - 
5-ty bieg 9.0 km/h - - - - - 
bieg wsteczny 2.6 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 0 – 4.2 km/h 
Promień skrętu  
lewy wewnętrzny 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.8 m 1.6 m 1.6 m 
Wysokość koszenia 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 80 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 30 ÷ 90 mm 
Szerokość koszenia 91 cm 91 cm 101 cm 101 cm 121 cm 121 cm 
Pojemność kosza na trawę 280 litrów 280 litrów 300 litrów 330 litrów 350 litrów 350 litrów 
Poziom ciśnienia akustycznego 
działającego na operatora wg 
dyrektywy 2000/14/EC 

85 dBA 85 dBA 84 dBA 84 dBA 90 dBA 90 dBA 

Gwarantowana moc akustyczna 100 dBA 100 dBA 100 dBA 100 dBA 105 dBA 105 dBA 
Rzeczywiste przyspieszenie 
względem siedziska wg 
dyrektywy EN 1032 

0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.3 m/s² 0.5 m/s² 0.5 m/s² 

Rzeczywiste przyspieszenie 
względem kierownicy wg 
dyrektywy EN 1033 

2.0 m/s² 2.0 m/s² 2.0 m/s² 2.0 m/s² 7.0 m/s² 7.0 m/s² 

Wymiary (mm)  
A 1150 1150 1150 1150 1150 1150 
B 835 835 880 880 880 880 
C 855 855 950 950 950 950 
D 1790 1870 1870 1870 1870 1870 
E 2400 2480 2480 2480 2480 2480 
F 960 960 1050 1050 1260 1260 
G 980 980 990 990 990 990 
H 1110 1110 1120 1120 1120 1120 
 

(*) Moc silnika przedstawiona w powyŜszych danych jest 
mocą wyjściową netto testowaną dla produkowanych typów 
silników GCV520, GCV530 i GXV620 i mierzoną zgodnie z 

SAE J1349 przy 3600 obrotach na min. (Moc Netto) oraz 
przy 2800 obrotach na min. (Moment obrotowy Netto). 

Parametry silników z masowej produkcji mogą się róŜnić 
od podanych wartości. Rzeczywista moc wyjściowa silnika 

zamontowanego w danym urządzeniu zaleŜy od kilku  
czynników, takich jak prędkość robocza silnika w konkret- 

nym zastosowaniu, warunki środowiskowe, sposób obsługi 
i konserwacji i innych zmiennych. 
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Lista autoryzowanych punktów serwisowych 
 
 
Adresy oraz telefony do Autoryzowanych Punktów Serwisowych Aries Power Equipment  znajdziesz 
na stronie internetowej: www.mojahonda.pl lub www.ariespower.pl oraz pod podanymi poniŜej 
telefonami: 
 
Centrala:      Serwis Centralny:   
Warszawa 01-493   Warszawa 02-844 
ul. Wrocławska 25   ul. Puławska 467 
tel. (0 22) 861 43 01   tel. (0 22) 894 08 90  
info@ariespower.pl   serwis@ariespower.pl 

 


